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LEADING WATER

Der Kreislauf des Wassers ist Sinnbild für das Leben 
auf unserem Planeten. Wir gestalten den Kreislauf 
in unserem Umfeld. Wir führen das Wasser unse-
ren Bauelementen zu und leiten es ab. Leading 
Water bedeutet für uns, Produkte der Extraklasse 
zu entwickeln, die in puncto Design, Funktionalität, 
Technik und Materialien neue Maßstäbe setzen.
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DESIGN

In Touch Visuals

Für uns bedeutet Design mehr, als das Aussehen eines Produktes zu definieren. Materialien, Haptik und Langlebigkeit sind  
essenzielle Faktoren, die ANRIN-Produkte, neben dem Aussehen, in ihrer Erscheinung prägen. Wir sind ein design-
orientiertes Unternehmen. Unsere Oberflächenstrukturen finden Sie in ganz Europa.
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QUALITÄT

In our element.
Wir liefern den höchsten Level
in Sachen Performance und Qualität.

Die Basis – Polymerbeton

Der aus natürlich vorkommenden Mineralquarzen und Harzen be-
stehende Werkstoff zeichnet sich insbesondere durch seine bau-
technischen und ökologischen Vorzüge aus.

Im Vergleich zu herkömmlichen, zementgebundenen Werkstoffen 
erlaubt Polymerbeton die Realisierung handhabungsfreundlicher 
Stückgewichte. Bei der Verarbeitung auf der Baustelle werden somit 
Zeit- und Kosteneinsparungen erreicht.

Die Hochwertigkeit der einzelnen Komponenten sowie die geschlos-
sene Werkstoffmatrix machen den ANRIN-Polymerbeton flüssig-
keitsdicht, höchst korrosionsfest und beständig gegen eine Vielzahl 
von Substanzen. Somit lassen sich Flächen konstruieren, die das 
Niederschlagswasser gezielt ableiten und das Grundwasser gegen 
ökologische Verunreinigungen zuverlässig schützen.

Unsere Entwässerungssysteme (KE u. SF) sind nach DIN EN 1433 
und KIWA BRL 5211 geprüft und zertifiziert.

Eine weitere Besonderheit der KF- und SF-Rinnen ist die bauauf-
sichtliche Zulassung durch das DIBt für die Verwendung in Lager-, 
Abfüll- und Umschlags- (kurz: LAU)-Anlagen.
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       ANRIN in Germany | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Denmark | Finland | France | Greece | Iceland |                   
       Italy | Luxembourg | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Sweden | Switzerland | ANRIN International

ANRIN Verkaufsgebiete Deutschland

Verkaufsleiter Deutschland
Markus Stöppel
Mobil: +49 (0) 171. 759 78 14
Telefon: +49 (0) 29 47. 97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47. 97 81-50
markus.stoeppel@anrin.com

Gebietsleiter Nord
Andreas Paulsen
Mobil: +49 (0) 151.25 09 79 13
Telefon: +49 (0) 29 47. 97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47. 97 81-50
andreas.paulsen@anrin.com

Gebietsleiter Ost
Burkhard Kledisch
Mobil: +49 (0) 151. 41 40 08 32
Telefon: +49 (0) 359 32. 35 97-08
Fax: +49 (0) 359 32. 35 97-09
burkhard.kledisch@anrin.com

Gebietsleiter West
Niels Barkemeyer
Mobil: +49 (0) 170.236 91 68
Telefon: +49 (0) 29 47.97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47.97 81-50
niels.barkemeyer@anrin.com

Gebietsleiter Süd-West
Friedrich Homann
Mobil: +49 (0) 170.69 83 579
Telefon: +49 (0) 29 47.97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47.97 81-50
friedrich.homann@anrin.com

Gebietsleiter Süd
Markus Schädlich
Mobil: +49 (0) 160.96 82 07 06
Telefon: +49 (0) 29 47. 97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47. 97 81-50
markus.schaedlich@anrin.com

Verkaufsleiter International
Markus Bürger
Mobil: +49 (0) 151. 57 12 01 20
Telefon: +49 (0) 29 47. 97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47. 97 81-50
markus.buerger@anrin.com
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Gefällearten Kombinationen der Systemelemente

Die Flächenentwässerung mithilfe von Rinnensträngen erfolgt in der Regel wahlweise nach 3 verschiedenen Prinzipien. Beim Wasser- 
spiegelgefälle gibt die natürliche Neigung des Geländes das Gefälle vor. Das Wasser fließt mit dem Gefälle des Wasserspiegels nach unten 
ab. Bei der Verlegung mit Stufengefälle wird ein künstliches Gefälle durch den Einbau von abgestuft hohen Rinnen und Übergangskeilen 
gebildet. Die höchste Fließgeschwindigkeit mit gleichzeitig einhergehendem Selbstreinigungseffekt erreicht man durch eine Verlegung der 
Rinnen mit Eigengefälle. Alle Gefällearten sind je nach hydraulischem Anspruch und topografischer Gegebenheit miteinander kombinierbar.

Mit unseren Entwässerungssystemen lassen sich Rinnenstränge auf unbegrenzte Weise planen. Dank des UNILINK Fugensystems können 
die einzelnen Elemente besonders einfach und unkompliziert kombiniert werden.

1. Senkrechter Anschluss an die Rohrleitung über eine Rinne mit Rohrstutzen, am Ende oder in der Mitte des Rinnenstranges.

2. Einbau eines Einlaufkastens am Ende oder in der Mitte eines Rinnenstranges.

4. T-Verbindung mit mittiger Anordnung des Rinnenelementes mit Vorformung für Anschlussmöglichkeit.

3. Eckverbindung mit Rinnenelement mit seitlichen Vorformungen. Einbau im ankommenden oder abgehenden Schenkel des
    Rinnenstranges möglich.

Eigengefälle 0,5%

Rinnen 100 cm ohne Eigengefälle

Übergangsstück

Übergangsstück

Sinkkasten- Ober,
-Mittel, u. -Unterteil

Verlegerichtung ohne Adapter
an beliebiger Stelle wechselbar

Übergangsstück 
Verlegerichtung ohne Adapter
an beliebiger Stelle wechselbar

Einlaufkasten für alle Bauhöhen
mit NBR-Ringen für
DA/OD 160, 200

Rinne 50 cm mit Vorformungen
für Eckverbindungen

Rinne 50 cm mit Vorformungen
für Eckverbindungen

Rinne 50 cm mit Vorformungen
für Eckverbindungen

Stirnwand

Stirnwand mit
Rohrstutzen DA/OD 110

Rinne 100 cm mit
Rohrstutzen DA/OD 110

Stirnwand

Stirnwand mit
Rohrstutzen DA/OD 160

Rinne 100 cm mit
Rohrstutzen DA/OD 160

Stirnwand

Stirnwand mit
Rohrstutzen DA/OD 160

Rinne 100 cm mit
Rohrstutzen DA/OD 160

Sinkkasten-Zwischenteil mit Perforation DA/OD 160

Sinkkasten-Unterteil mit NBR-Ringen für DA/OD 160, 200

Rinne 50 cm mit
Rohrstutzen DA/OD 160

Einlaufkasten für alle Bauhöhen
mit NBR-Ringen für DA/OD 160, 200

Einlaufkasten für alle Bauhöhen
mit NBR-Ringen für
DA/OD 110, 160

Stufengefälle

Wasserspiegelgefälle

Übergangsstück
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Stegrost
OvalGrip Design

Kunststoff (grau / schwarz)
Belastungsklassen: B125 / C250 
Länge: 50 cm, SW 8 mm
–
Gusseisen (KTL-beschichtet)
Belastungsklassen: C250 / E600*
Länge: 50 cm, SW 10 mm

Stegrost OvalGrip Design

Das einzigartige Rostdesign von ANRIN setzt eindrucksvolle helle Akzente und passt sowohl in die moderne architektonische Umge-
bung als auch zum historischen Ambiente. Die strukturierte Oberfläche garantiert mit ihrem großen Öffnungsquerschnitt sowohl eine gute 
Wasseraufnahme als auch guten Grip für Fahrzeuge und Personen. In der modernen Kunststoffausführung haben Sie zudem den Vorteil 
vollständiger Korrosionsbeständigkeit.

Unterschiedliche Abdeckroste in Material und Form ergänzen die ANRIN Entwässerungsrinnensysteme. Für jeden ästhetischen Anspruch 
und verschiedene Verwendungsmöglichkeiten bieten Abdeckroste von ANRIN einen sicheren und langlebigen Rinnenabschluss.

Wahlweise in Kunststoff grau (Belastungsklasse B125) oder schwarz (Belastungsklasse C250)
oder als Gusseisen-Rost mit schwarzer KTL Beschichtung (Belastungsklasse C250 / E600*)
*Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

+ einzigartiges Design
+ passt gut zu modernem und
   historischem Ambiente
+ strukturierte Oberfläche ga-
   rantiert gute Wasseraufnahme
+ großer Öffnungsquerschnitt

*	Keine Querentwässerung  
	 von stark befahrenen Straßen
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Längsprofilrost

+ edles lineares Design
+ geschliffene Oberfläche
+ hoher Korrosionsschutz durch Edelstahl
+ minimaler Schmutzeintrag in die Rinne
+ trotzdem großer Öffnungsquerschnitt
+ minimaler Einblick in die Rinne
+ Sicherheit in Barfußbereichen

Längsprofilrost

Edelstahl
Belastungsklassen: B125, D400*
Länge: 50 cm, 100 cm 

Das edle und geradlinige Design des Längsprofilrost erzeugt eine edel anmutende, lineare Oberfläche mit minimalem Einblick in die Rinne. 
Die geschliffene Oberfläche wirkt nicht nur sehr hochwertig, sondern bietet dank der Fertigung aus Edelstahl auch einen sehr hohen Korro-
sionsschutz. Dieses Design bietet einen großen Einlaufquerschnitt, hohe Sicherheit im Barfußbereich, sowie minimalen Schmutzeintrag in 
die Rinne.

*	Keine Querentwässerung  
	 von stark befahrenen Straßen
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Stegrost
HEELGUARD

Gusseisen (schwarz lackiert)
Belastungsklassen: D400*
Länge: 50 cm, SW 6 mm

Stegrost HEELGUARD

Das edle und geradlinige Design des Stegrost HEELGUARD erzeugt eine nahezu eben anmutende Oberfläche mit minimalem Einblick in die 
Rinne. Die große Anzahl der nur 6 mm weiten Schlitze ergibt einen üblichen Öffnungsquerschnitt und bietet hohe Sicherheit im Barfußbe-
reich und minimalen Schmutzeintrag in die Rinne.

+ edles, geradliniges Design
+ minimaler Einblick in die Rinne
+ minimaler Schmutzeintrag in die Rinne (Blatt auf Rinne)
+ üblicher Öffnungsquerschnitt
+ Sicherheit in Barfußbereichen

*	Keine Querentwässerung  
	 von stark befahrenen Straßen
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Stegrost SW 10

Gusseisen (KTL-beschichtet)
Belastungsklassen: C250    
Länge: 50 cm, SW 10 mm

Stegrost SW 10

Der Guss-Stegrost Kl. C250 mit Schlitzweite 10 mm ist die Urform aller ANRIN Stegroste. Die Anlehnung an den Kubismus mit
seiner reduzierten, schwarzen, aber spielerischen Formensprache im Detail macht das Notwendige zum Besonderen. Ein Hingucker für 
alle, die ein Auge für besondere Details haben. Zudem bietet das Rinnendesign einen minimalen Schmutzeintrag in die Rinne und einen  
besonders hohen Korrosionsschutz mit KTL-Beschichtung ab 2021.

+ klassisches Design
+ abgerundete Einlaufschlitze fangen wenig Schmutz
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Längsstabrost

+ lineares Design ohne Ecken und Kanten
+ großer Öffnungsquerschnitt

Das klassische und geradlinige Design des Längsstabrost aus Gusseisen ergibt eine klassisch anmutende Oberfläche mit minimalem  
Einblick in die Rinne. Die Maschenweite von 25 x 10 mm ergibt einen üblichen Öffnungsquerschnitt und bietet minimalen Schmutzeintrag  
in die Rinne.

Längsstabrost

Gusseisen (KTL-beschichtet)
Belastungsklassen: D400* 
Länge: 50 cm, MW 25 x 10 mm

*	Keine Querentwässerung  
	 von stark befahrenen Straßen
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Maschenrost

Maschenrost

Stahl (verzinkt), Edelstahl
Belastungsklassen: B125, C250, D400* 
Länge: 50 cm, 100 cm
MW 30 x 14 mm / 30 x 10 mm / 
20 x 14 mm + klassisches, technisches Design

+ hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung oder gar Edelstahl
+ maximaler Öffnungsquerschnitt

Der Maschenrost zeichnet sich durch sein klassisch-technisches Design aus. Die geradlinige Metalloptik ist ein moderner Klassiker, der 
Leichtigkeit und Hochwertigkeit mit besten Eigenschaften kombiniert. Der maximale Öffnungsquerschnitt erlaubt eine hohe Abflussge-
schwindigkeit. Die Materialbeschaffenheit sorgt für einen sehr guten Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung oder gar durch 
den Einsatz von Edelstahl.

*	Keine Querentwässerung  
	 von stark befahrenen Straßen
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Lochrost

Stahl (verzinkt), Edelstahl
Belastungsklassen: A15, C250
Länge: 50 cm, 100 cm, Ø 6 mm

Lochrost

Ein außergewöhnliches Design in Kombination mit minimalem Einblick in die Rinne verleihen dem Lochrost seinen besonderen Look und 
sorgen zudem für einen äußerst geringen Schmutzeintrag und für größtmögliche Sicherheit im Barfußbereich.

+ minimaler Schmutzeintrag in die Rinne
+ minimaler Einblick in die Rinne
+ Sicherheit in Barfußbereichen
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Stegrost und Doppelstegrost

Stegrost
Doppelstegrost

Stahl (verzinkt), Edelstahl
Belastungsklassen: A15, C250
Länge: 50 cm, 100 cm, SW 10 mm

Das Stegrost-Design von ANRIN wird seit vielen Jahren technisch und optisch weiterentwickelt. Die gerippten Stege wurden runder, um die 
Wasseraufnahme zu erhöhen. Die Konstruktion wurde verstärkt um noch größere Kräfte aufzunehmen. Die Rutschhemmung wurde durch 
die symmetrischen Noppen erhöht. Die technische Evolution eines Designklassikers.

+ klassisches Design
+ abgerundete Einlaufschlitze fangen wenig Schmutz
+ hoher Korrosionsschutz bei Edelstahl
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Designrost CELTIC

Designrost
CELTIC

Gusseisen (unbeschichtet) 
Belastungsklassen: C250
Länge: 50 cm, SW 10 mm

Die Designroste fallen mit ihrer unverwechselbaren Formensprache auf und setzen ein Statement. Design Is In The Detail. Wer Wert auf 
Qualität legt, der nimmt nicht den "Rost von der Stange", der überlässt die Details nicht dem Zufall, sondern der setzt hochwertige Akzente.

Das CELTIC Design wurde aus keltischen Ornamenten und Knoten 
entwickelt und bildet einen gestalterischen Kontrast zu geradlini-
gen Pflasterformen. Die auffällige Farbgebung durch die "rostende" 
Oberfläche hebt dieses Design besonders hervor.



33

Stegrost MASSIV 32

Stegrost
MASSIV 32

Gusseisen (unbeschichtet)
Belastungsklassen: E600*
Länge: 50 cm, SW 11 mm Das MASSIV-Design erinnert an ein griechisches Friesmuster. Die 

leiterförmig miteinander verzahnten Stegreihen verleihen dem Rost 
seine enorme Stabilität. Bei diesem reduzierten Design setzt die 
Farbigkeit des Materials den besonderen Akzent.

Die Designroste fallen mit ihrer unverwechselbaren Formensprache der 32 massiven Stege auf und setzen ein Statement. Design Is In The 
Detail. Wer Wert auf Qualität legt, der nimmt nicht den Rost "von der Stange", der überlässt die Details nicht dem Zufall, sondern der setzt 
hochwertige Akzente.

*	Keine Querentwässerung  
	 von stark befahrenen Straßen
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Designrost LEAF

Designrost
LEAF

Gusseisen (unbeschichtet)
Belastungsklassen: C250
Länge: 50 cm, SW 5-9 mm Das LEAF Design wurde aus organischen Blattformen entwickelt  

und bildet einen gestalterischen Kontrast zu geradlinigen Belags-
oberflächen. Die auffällige Farbgebung durch die "rostende" Ober-
fläche hebt dieses Design besonders hervor.

Die Designroste fallen mit ihrer unverwechselbaren Formensprache auf und setzen ein Statement. Design Is In The Detail. Wer Wert auf 
Qualität legt, der nimmt nicht den Rost "von der Stange", der überlässt die Details nicht dem Zufall, sondern der setzt hochwertige Akzente.
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Privat- / Wohnungsbau
ANRIN SELF-100 Rinne

ANRIN SELF Bauelemente aus Polymerbeton
Die Klassiker von ANRIN als zuverlässige Helfer. Ob Dauerregen, Wolkenbruch oder einsetzendes Tauwetter: Das ANRIN SELF-100 Ent-
wässerungssystem aus unverwüstlichem Polymerbeton sorgt dafür, dass Sie bei Ihrem Weg über den Hof, in die Garage oder ins Haus 
nicht durch Pfützen laufen müssen. Für die konstruktive Ausführung und eine optisch ansprechende individuelle Gestaltung der Abdeckung
stehen diverse Roste aus unterschiedlichen Materialien zur Verfügung. Ein kompletter Bausatz für den DIY-Bereich besteht aus 1 m langen 
Rinnenelementen, Ausgleichsstücken von 50 cm Länge, den dazu passenden Stirnwänden als Rinnenstrangabschluss und einem 50 cm 
langen Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer und Anschlussöffnung. Als besonderes "Helferlein" für den Anschluss an die Rohrleitung haben
sich die Entwickler von ANRIN eine Rinnenvariante mit eingebautem Rohrstutzen ausgedacht. Damit lässt sich der passgenaue Anschluss 
kinderleicht mit wenigen Handgriffen herstellen.

ANRIN SELF Rinnen und Bauelemente
Ein Rinnensystem ohne Kantenschutz und spezielle Verschlusstech-
nik, entwickelt für den Haus- und Wohnungsbau. Hierbei finden die 
Bauteile ihren Einsatzschwerpunkt in Hauseinfahrten, Gehwegen, 
Hofflächen, Hauseingängen und Terrassen. Aufgrund der geringen 
Verkehrslasten durch Personen und Pkw-Verkehr können hierbei 
kleine Rinnenquerschnitte mit einfachen Abdeckungen für geringe 

Belastungen gewählt werden, was auch dem privaten Anwender 
den Einbau erleichtert. Im modernen Garten- und Landschaftsbau 
kommen vielfältige Gestaltungsformen für Pflaster/ Plattenbeläge 
zum Einsatz. Hierbei können mit den unterschiedlichen Rostva-
rianten der SELF-100 Rinnen aus Stahl, Edelstahl, Gusseisen und 
Kunststoff besondere Akzente gesetzt werden.

Polymerbeton – Technische Daten

Biegezugfestigkeit > 22 N/mm2

Druckfestigkeit > 90 N/mm2

E-Modul ca. 25 kN/mm2

Dichte 2,1 - 2,3 g/cm3

Wassereindringtiefe 0 mm

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 und 100 cm

Breite 12 cm

Höhe 10 cm

Gewicht 4,5 - 8,0 kg

Nennweite 100 mm

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Verschluss Rast-Verschluss

Tragfähigkeit
Stahl-Stegrost Kl. A15, verzinkter Maschenrost Kl. B125, Edelstahl-Längsprofilrost Kl. A15, Guss-Stegrost Kl. B125, 
Kunststoffrost Kl. B125

Abdeckrost frei wählbar

Rinnenmaße für SELF-100 Rinne

1000120

10
0

500

40
0

120

40
0
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Abdeckroste

Für die SELF-100 Rinnen steht eine Vielzahl an Abdeckrosten zur Auswahl: ein verzinkter Stahl-Stegrost, ein Edelstahl-Stegrost, ein ver-
zinkter Maschenrost, ein Edelstahl-Längsprofilrost, ein schwarzer Kunststoffrost und ein Gussrost im OvalGrip Design in Kl. B125. 
Außerdem gibt es für dieses System einen verzinkten Schlitzaufsatz mit seitlichem Schlitz.

Stegrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm,

Belastungsklassen: 
A15

Maschenrost
 
Stahl (verzinkt) 
Länge: 50 cm, 100 cm 
 
Belastungsklassen: 
B125

Stegrost OvalGrip Design
 
Kunststoff 
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
B125

Schlitzaufsatz
 
mit seitlichem Einlauf
verzinkter Stahl 
Länge: 50 cm, 100 cm

Schlitzaufsatz
 
mit Wartungsöffnung
verzinkter Stahl 
Länge: 100 cm

Längsprofilrost
 
Edelstahl
Länge: 50 cm, 100 cm

Belastungsklassen: 
A15

Stegrost OvalGrip Design
 
Gusseisen 
Länge: 50 cm
 
Belastungsklassen: 
B125

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen eine optionale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: Die Einbaurichtung kann dabei frei 
gewählt werden! Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

ANRIN Rast-Verschluss

ANRIN Verschlusstechnik - Rast-Verschluss
Jahrzehntelange Erfahrung und gründliche Produktentwicklung in den Bereichen Montage, Wartung 
und Reinigung von Entwässerungssystemen haben überzeugende Lösungen für dauerhafte Verschluss-
techniken hervorgebracht. ANRIN Rast-Verschlüsse sind auf die jeweiligen Belastungsklassen optimiert 
und verbinden Sicherheit und Markenqualität mit funktionellem Design.

Revisionsaufsatz
 
Stahl (verzinkt) 
Länge: 50 cm
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Einbauanleitung

Mit ANRIN Entwässerungssystemen soll anfallendes Niederschlagswasser sicher und schnell abgeleitet werden. Darüber hinaus haben die 
Bauelemente die Aufgabe, statische und dynamische Belastungen, die sich aus den verkehrsbedingten Beanspruchungen ergeben, aufzu-
nehmen und in die Umgebung des Baugrundes abzutragen.

Bei Auswahl, Planung und Einbau von ANRIN Entwässerungssystemen sind auszugsweise die nachstehenden technischen Regel- 
werke in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Bei den nachfolgenden Einbauvorschriften handelt es sich um schematische Darstellungen. Diese sind beispielhaft und unverbindlich. Die 
hier gemachten Angaben beziehen sich auf unsere langjährige Erfahrung im Tief- und Straßenbau bzw. den derzeitigen Stand der Technik. 
Unabhängig davon sind Planer und Verarbeiter in jedem Fall verpflichtet, die Produkte und die Einbauanleitung auf ihre Eignung zu prüfen. 
Die beispielhaften Details sind vereinfachte Ausführungsvorschläge. Konstruktionsaufbauten sind objektspezifisch neu zu erstellen.

Wichtig: Roste beim Einbau einlegen.

Vorschriften und Regelwerke
Beim Einbau sind die aktuellen Vorschriften und Regelwerke des aktuellen Standes der Technik zu beachten.

Diese sind zum Beispiel:
DIN EN 1433		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen“
DIN 19580		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen“
RStO			   „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen“
DIN EN 206-1		  „Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität“
DIN EN 1045-2		  „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
			   und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1“

1. Graben ausheben.
    Tragschicht einfüllen und vor-
    verdichten. Betonbett, 3 Teile 
    Sand + 1 Teil Zement + 1 Teil  
    Wasser, auf Tragschicht auf-
    bauen.

5. Die Reihe vervollständigen 
    und die Bauteile eben aus-
    richten.

3. Rinnenstrang, Einlaufkästen  
    auf das Betonbett aufsetzen.
    Bauteile plan ausrichten.

7. Pflaster verlegen.

4. Stirnwände aufsetzen.

8. Der Belag sollte 2 bis 5 mm  
    höher als der Abdeckrost ab-
    schließen.

2. Rohranschlüsse an die
    Rohrleitung anschließen.

6. Betonbett verfüllen.

Einlaufkasten 

SELF-100

Rohrstutzen 
DA/OD 110

SELF-100

Rinnenkörper 
50 cm

SELF-100

Rinnenkörper 
100 cm
mit Rohrstutzen

SELF-100

Stirnwand 
mit Rohrstutzen
DA/OD 110

SELF-100

Stirnwand 

SELF-100

Geruchsverschluss 
DA/OD 110

SELF-100

Zubehör

Zubehörmaße für SELF-100 Einlaufkasten

500

40
0

120

40
0
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Privat- / Wohnungsbau
SELF ECO

ANRIN SELF Bauelemente aus Polymerbeton
Die ANRIN SELF ECO Rinnen mit ihrer geringen Bauhöhe von 8 cm finden ausschließlich im Haus- und Wohnungsbau Verwendung.
Einsatzschwerpunkte sind Gehwege, Hofflächen, Hauseingänge und Terrassen. 

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 und 100 cm

Breite 12 cm

Höhe 8 cm

Gewicht 3,2 - 6,3 kg

Nennweite 100 mm

Fugenausbildung Nut und Feder

Verschluss Rast-Verschluss

Tragfähigkeit Verzinkter Stegrost Heelguard Kl. A15, Guss-Stegrost Heelguard Kl. B125

Abdeckrost frei wählbar

Rinnenmaße für SELF ECO Rinne

1000120

80

120 500

78
,5

1000
60

120

500

40
0

120

40
0

1000120

80

120 500

78
,5

1000

60

120

500

40
0

120

40
0

44
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Abdeckroste

Für die SELF ECO Rinnen stehen 2 Abdeckroste zur Auswahl: ein verzinkter Stahl-Stegrost im HEELGUARD Design in Kl. A15 und ein 
Guss-Stegrost im HEELGUARD Design in Kl. B125.

Guss-Stegrost HEELGUARD

Gusseisen 
Länge: 50 cm 

Belastungsklassen: 
B125

Stegrost HEELGUARD
 
Stahl (verzinkt)
Länge: 50 cm, 100 cm

Belastungsklassen: 
A15

ANRIN Rast-Verschluss

Jahrzehntelange Erfahrung und gründliche Produktentwicklung in den Bereichen Montage, Wartung 
und Reinigung von Entwässerungssystemen haben überzeugende Lösungen für dauerhafte Verschluss-
techniken hervorgebracht.
ANRIN Rast-Verschlüsse sind auf die jeweiligen Belastungsklassen optimiert und verbinden Sicherheit 
und Markenqualität mit funktionellem Design.

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen eine optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!
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Zubehör

Stirnwand

 
SELF ECO

Geruchsverschluss
DA/OD 110

 
SELF ECO 

Einlaufkasten 

SELF ECO

Rohrstutzen
DA/OD 110

 
SELF ECO 

Stirnwand
mit Rohrstutzen DA/OD 110

 
SELF ECO

Zubehörmaße für SELF ECO

Rinnenkörper 
50 cm

SELF ECO

49

500

40
0

120

40
0
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Privat- / Wohnungsbau
SELF Mini

ANRIN SELF-Bauelemente aus Polymerbeton
Die ANRIN SELF Mini Rinnen mit ihrer geringen Bauhöhe von 6 cm finden ausschließlich im Haus- und Wohnungsbau Verwendung.
Einsatzschwerpunkte sind Gehwege, Hofflächen, Hauseingänge und Terrassen. 

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 100 cm

Breite 12 cm

Höhe 6 cm

Gewicht 6,3 kg

Nennweite 100 mm

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Verschluss Rast-Verschluss

Tragfähigkeit Verzinkter Stegrost Kl. A15, Gussrost Kl. B125, Kunststoffrost Kl. B125

Abdeckrost frei wählbar

Rinnenmaße für SELF Mini Rinne
1000120

80

120 500

78
,5

1000

60

120

500
40

0
120

40
0

50
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Abdeckroste

Für die SELF Mini Rinnen stehen folgende Abdeckroste zur Auswahl: ein verzinkter Stahl-Stegrost und ein Edelstahl-Stegrost in Kl. A15, ein 
Kunststoffrost und ein Guss-Stegrost im OvalGrip Design in Kl. B125.

Stegrost OvalGrip Design

Gusseisen 
Länge: 50 cm 

Belastungsklassen: 
B125

Stegrost OvalGrip Design
 
Kunststoff
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
B125

Stegrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm

Belastungsklassen: 
A15

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen eine optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

ANRIN Rast-Verschluss

Jahrzehntelange Erfahrung und gründliche Produktentwicklung in den Bereichen Montage, Wartung 
und Reinigung von Entwässerungssystemen haben überzeugende Lösungen für dauerhafte Verschluss-
techniken hervorgebracht.
ANRIN Rast-Verschlüsse sind auf die jeweiligen Belastungsklassen optimiert und verbinden Sicherheit 
und Markenqualität mit funktionellem Design.

Zubehör

Stirnwand

 
SELF Mini 

Einlaufkasten

 
SELF Mini 

Zubehörmaße für SELF Mini Einlaufkasten

500

40
0

120

40
0
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Privat- / Wohnungsbau
Kunststoffrinne PP 080

ANRIN Entwässerungsrinnen aus Kunststoff
ANRIN Kunststoffrinnen der Serie PP und PP EVO bestehen aus Polypropylen (PP) , einem bruchsicheren schwarzen Vollkunststoff.
Aufgrund ihres geringen Gewichts und ihres gerippten Flankenprofils lassen sie sich leicht verlegen und eignen sich insbesondere für
Anwendungen im Privat- / Wohnungsbau.

Produktspezifikationen

Material Kunststoff Polypropylen

Länge 100 cm

Breite 12,1 cm

Höhe 8,4 cm

Gewicht 1,6 - 1,8 kg

Nennweite 100 mm

Fugenausbildung überlappende Fuge mit Rastsystem

Verschluss Rastverschluss

Tragfähigkeit Kl. A15

Abdeckrost Kunststoffrost Kl. A15, verz. Stahl-Stegrost Kl. A15

Rinnenmaße für PP 080

7,5

22Ø45,9

80
,1

7,5

2,2Ø50

80
,1

1000121

84
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Abdeckroste

Für die Kunststoffrinnen PP 080 stehen 2 Abdeckroste zur Auswahl. Ein verzinkter Stahl-Stegrost und ein schwarzer Kunststoffrost.

Stegrost

Stahl (verzinkt) 
Länge: 100 cm 

Belastungsklassen: 
A15

Kunststoffrost
 
Kunststoff 
Länge: 100 cm

Belastungsklassen: 
A15

Zubehör

7,5

22Ø45,9

80
,1

7,5

2,2Ø50

80
,1

1000121

84

Stirnwand Paar 
080 für Rinnennut u. Feder

SELF PP 080

Adapter
mit Schrauben zur Verbindung mit 
Rohranschlüssen DN 100
 
SELF PP 080 

Zubehörmaße für SELF PP 080 Stirnwand

57
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Privat- / Wohnungsbau
Kunststoffrinne PP EVO 063

ANRIN Entwässerungsrinnen aus Kunststoff
ANRIN Kunststoffrinnen der Serie PP und PP EVO bestehen aus Polypropylen (PP) , einem bruchsicheren schwarzen Vollkunststoff.
Aufgrund ihres geringen Gewichts und ihres gerippten Flankenprofils lassen sie sich leicht verlegen und eignen sich insbesondere für
Anwendungen im Privat- / Wohnungsbau.

Produktspezifikationen

Material Kunststoff Polypropylen

Länge 100 cm

Breite 13,1 cm

Höhe 6,3 cm

Gewicht 1,6 - 6,8 kg

Nennweite 100 mm

Fugenausbildung überlappende Fuge mit Rastsystem

Verschluss TwistLock-Verschluss

Tragfähigkeit Kl. A15, B125 und C250

Abdeckrost Kunststoffrost PP Kl. A15, Polyamid-Kunststoffrost Kl. B125, verz. Stahl-Stegrost Kl. A15, Gussrost OvalGrip Kl. C250

Rinnenmaße für PP EVO 063

1003
14

131
63

,7
5

58
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Abdeckroste

Für die Kunststoffrinnen PP EVO 063 stehen 4 Abdeckroste zur Auswahl: ein verzinkter Stahl-Stegrost, ein schwarzer Kunststoffrost in  
Kl. A15, ein schwarzer Kunststoffrost in Kl. B125 und ein Gussrost im OvalGrip Design in Kl. C250.

Stegrost

Stahl (verzinkt) 
Länge: 100 cm 

Belastungsklassen: 
A15

Kunststoffrost
 
Kunststoff 
Länge: 100 cm

Belastungsklassen: 
A15

Stegrost OvalGrip Design
 
Gusseisen 
Länge: 50 cm
 
Belastungsklassen: 
C250

Zubehör

Stirnwand-Set 

SELF PP EVO 063

131

131

45

30

15

47,75

30

17,75
131

71,8515,85 71,8515,85

88

13
3

136,5

36,75 31,75
16,75 12,7520 20

43
,3

5

43
,1

13
3

68
,2

5

68

D
A

/O
D

 Ø
11

0

D
A

/O
D

 Ø
11

0

131

131
141

84
,7

5

83

Zubehörmaße für SELF PP EVO 063 Stirnwand

Polyamid Stegrost OvalGrip
 
Polyamid
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
B125

61
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Privat- / Wohnungsbau
Kunststoffrinne PP EVO 0100

ANRIN Entwässerungsrinnen aus Kunststoff
ANRIN Kunststoffrinnen der Serie PP und PP EVO bestehen aus Polypropylen (PP) , einem bruchsicheren schwarzen Vollkunststoff.
Aufgrund ihres geringen Gewichts und ihres gerippten Flankenprofils lassen sie sich leicht verlegen und eignen sich insbesondere für
Anwendungen im Privat- / Wohnungsbau.

Produktspezifikationen

Material Kunststoff Polypropylen

Länge 100 cm

Breite 13,1 cm

Höhe 10,0 cm

Gewicht 1,8 - 7 kg

Nennweite 100 mm

Fugenausbildung überlappende Fuge mit Rastsystem

Verschluss TwistLock-Verschluss

Tragfähigkeit Kl. A15, B125 und C250

Abdeckrost Kunststoffrost PP Kl. A15, Polyamid-Kunststoffrost Kl. B125, verz. Stahl-Stegrost Kl. A15, Gussrost OvalGrip Kl. C250

Rinnenmaße für PP EVO 0100

131 1003
14

98

62
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Abdeckroste

Für die Kunststoffrinnen PP EVO 0100 stehen 4 Abdeckroste zur Auswahl: ein verzinkter Stahl-Stegrost, ein schwarzer Kunststoffrost in
Kl. A15, ein schwarzer Kunststoffrost OvalGrip Polyamid in Kl. B125 und ein Gussrost im OvalGrip Design in Kl. C250.

Zubehör

Stirnwand-Set 

SELF PP EVO 0100

Einlaufkasten 
Ausführung mit Kunststoffrost, Polyamid-
Kunststoffrost, Stegrost o. Gussrost OvalGrip

SELF PP EVO 0100

Zubehörmaße für SELF PP EVO 0100 Stirnwand

Zubehörmaße für SELF PP EVO 0100 Einlaufkasten

500

28
0

Stegrost

Stahl (verzinkt) 
Länge: 100 cm 

Belastungsklassen: 
A15

Kunststoffrost
 
Kunststoff 
Länge: 100 cm

Belastungsklassen: 
A15

Stegrost OvalGrip Design
 
Gusseisen 
Länge: 50 cm
 
Belastungsklassen: 
C250

Polyamid Stegrost OvalGrip
 
Polyamid
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
B125

131

131

45

30

15

47,75

30

17,75
131

71,8515,85 71,8515,85

88

13
3

136,5

36,75 31,75
16,75 12,7520 20

43
,3

5

43
,1

13
3

68
,2

5

68

D
A
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D

 Ø
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0

D
A
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D

 Ø
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0
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131
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84
,7

5
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Privat- / Wohnungsbau
Kunststoffrinne PP EVO 0150

ANRIN Entwässerungsrinnen aus Kunststoff
ANRIN Kunststoffrinnen der Serie PP und PP EVO bestehen aus Polypropylen (PP), einem bruchsicheren schwarzen Vollkunststoff.
Aufgrund ihres geringen Gewichts und ihres gerippten Flankenprofils lassen sie sich leicht verlegen und eignen sich insbesondere für
Anwendungen im Privat- / Wohnungsbau.

Produktspezifikationen

Material Kunststoff Polypropylen

Länge 100 cm

Breite 13,1 cm

Höhe 15,0 cm

Gewicht 2,2 - 7,3 kg

Nennweite 100 mm

Fugenausbildung überlappende Fuge mit Rastsystem

Verschluss TwistLock-Verschluss

Tragfähigkeit Kl. A15, B125 und C250

Abdeckrost Kunststoffrost PP Kl. A15, Polyamid-Kunststoffrost Kl. B125, verz. Stahl-Stegrost Kl. A15, Gussrost OvalGrip Kl. C250

Rinnenmaße für PP EVO 0150

131 1005
14

14
8

66



68

Abdeckroste

Für die Kunststoffrinnen PP EVO 0150 stehen 4 Abdeckroste zur Auswahl: ein verzinkter Stahl-Stegrost, ein schwarzer Kunststoffrost in
Kl. A15, ein schwarzer Kunststoffrost in Kl. B125 und ein Gussrost im OvalGrip Design in Kl. C250.

Zubehör

Stirnwand-Set 

SELF PP EVO 0150

Einlaufkasten 
Ausführung mit Kunststoffrost, Polyamid-
Kunststoffrost, Stegrost o. Gussrost OvalGrip

SELF PP EVO 0150

Zubehörmaße für SELF PP EVO 0150 Stirnwand

Zubehörmaße für SELF PP EVO 0150 Einlaufkasten

500

28
0

Stegrost

Stahl (verzinkt) 
Länge: 100 cm 

Belastungsklassen: 
A15

Kunststoffrost
 
Kunststoff 
Länge: 100 cm

Belastungsklassen: 
A15

Stegrost OvalGrip Design
 
Gusseisen 
Länge: 50 cm
 
Belastungsklassen: 
C250

Polyamid Stegrost OvalGrip
 
Polyamid
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
B125
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Privat- / Wohnungsbau
Kunststoffrinne LC-150 090

ANRIN Entwässerungsrinnen aus Kunststoff
Das Material ist besonders widerstandsfähig gegenüber allen chemisch-organischen Stoffen und ist “selbstreinigend”. Stoßfest, unzer-
brechlich und leistungsstark – auch bei großen Temperaturschwankungen (von -40 °C bis 100 °C). 
Das Material wird aus PE-HD hergestellt. Dieses wird zur Drainage von Regenwasser und zum Abfließen von Flüssigkeiten in der Industrie 
eingesetzt. Die Kombinierbarkeit mit verschiedenen Abdeckrosten ermöglicht darüber hinaus den Gebrauch in Fußgängerzonen, auf öffent-
lichen Plätzen und im Privat- / Wohnungsbau.

Produktspezifikationen

Material Kunststoff PE-HD

Länge 100 cm

Breite 22,5 cm

Höhe 9,0 cm

Gewicht 4,6 - 19,5 kg

Nennweite 150 mm

Fugenausbildung überlappende Fuge mit Rastsystem

Verschluss Arretierungsbrücke

Tragfähigkeit Kl. A15, B125 und C250

Abdeckrost Kunststoffrost Kl. A15, verz. Stahl-Maschenrost Kl. B125, Gussrost HEELGUARD Kl. C250

Rinnenmaße für LC-150 090

225 1000

90
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Abdeckroste

Für die Kunststoffrinnen LC-150 090 stehen 3 Abdeckroste zur Auswahl: ein schwarzer Kunststoffrost in Kl. A15, ein verzinkter Stahl-
Maschenrost in Kl. B125 und ein Gussrost im HEELGUARD Design in Kl. C250.

Maschenrost

Stahl (verzinkt) 
Länge: 100 cm 

Belastungsklassen: 
B125

Kunststoffrost
 
Kunststoff 
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
A15

Gussrost HEELGUARD
 
Gusseisen
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
C250

Zubehör

Stirnwand-Set 

SELF LC-150 090

225

160

5967
32

DN 50

36

20

4

10

Zubehörmaße für SELF LC-150 090 Stirnwand
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Privat- / Wohnungsbau
Kunststoffrinne LC-150 125

ANRIN Entwässerungsrinnen aus Kunststoff
Das Material ist besonders widerstandsfähig gegenüber allen chemisch-organischen Stoffen und ist “selbstreinigend”. Stoßfest, unzer-
brechlich und leistungsstark – auch bei großen Temperaturschwankungen (von -40 °C bis 100 °C). 
Das Material wird aus PE-HD hergestellt. Dieses wird zur Drainage von Regenwasser und zum Abfließen von Flüssigkeiten in der Industrie 
eingesetzt. Die Kombinierbarkeit mit verschiedenen Abdeckrosten ermöglicht darüber hinaus den Gebrauch in Fußgängerzonen, auf öffent-
lichen Plätzen und im Privat- / Wohnungsbau.

Produktspezifikationen

Material Kunststoff PE-HD

Länge 100 cm

Breite 22,5 cm

Höhe 12,5 cm

Gewicht 4,8 - 19,7 kg

Nennweite 150 mm

Fugenausbildung überlappende Fuge mit Rastsystem

Verschluss Arretierungsbrücke

Tragfähigkeit Kl. A15, B125 und C250

Abdeckrost Kunststoffrost Kl. A15, verz. Stahl-Maschenrost Kl. B125, Gussrost HEELGUARD Kl. C250

Rinnenmaße für LC-150 125

225 1000

12
5
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Abdeckroste

Für die Kunststoffrinnen LC-150 125 stehen 3 Abdeckroste zur Auswahl: ein schwarzer Kunststoffrost in Kl. A15, ein verzinkter Stahl-
Maschenrost in Kl. B125 und ein Gussrost im HEELGUARD Design in Kl. C250.

Maschenrost

verzinkter Stahl 
Länge: 100 cm 

Belastungsklassen: 
B125

Kunststoffrost
 
Kunststoff 
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
A15

Gussrost HEELGUARD
 
Gusseisen
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
C250

Zubehör

Stirnwand-Set 

SELF LC-150 125

Zubehörmaße für SELF LC-150 125 Stirnwand

225

160

94

36

20

4

10

10
2 63

DN 60
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Privat- / Wohnungsbau
Kunststoffrinne LC-150 150

ANRIN Entwässerungsrinnen aus Kunststoff
Das Material ist besonders widerstandsfähig gegenüber allen chemisch-organischen Stoffen und ist “selbstreinigend”. Stoßfest, unzer-
brechlich und leistungsstark – auch bei großen Temperaturschwankungen (von -40 °C bis 100 °C). 
Das Material wird aus PE-HD hergestellt. Dieses wird zur Drainage von Regenwasser und zum Abfließen von Flüssigkeiten in der Industrie 
eingesetzt. Die Kombinierbarkeit mit verschiedenen Abdeckrosten ermöglicht darüber hinaus den Gebrauch in Fußgängerzonen, auf öffent-
lichen Plätzen und im Privat- / Wohnungsbau.

Produktspezifikationen

Material Kunststoff PE-HD

Länge 100 cm

Breite 22,5 cm

Höhe 20,0 cm

Gewicht 5,9 - 20,8 kg

Nennweite 150 mm

Fugenausbildung überlappende Fuge mit Rastsystem

Verschluss Arretierungsbrücke

Tragfähigkeit Kl. A15, B125 und C250

Abdeckrost Kunststoffrost Kl. A15, verz. Stahl-Maschenrost Kl. B125, Gussrost HEELGUARD Kl. C250

Rinnenmaße für LC-150 150

225 1000

20
0
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Abdeckroste

Für die Kunststoffrinnen LC-150 150 stehen 3 Abdeckroste zur Auswahl: ein schwarzer Kunststoffrost in Kl. A15, ein verzinkter Stahl-
Maschenrost in Kl. B125 und ein Gussrost im HEELGUARD Design in Kl. C250.

Einbauanleitung

Mit ANRIN Entwässerungssystemen soll anfallendes Niederschlagswasser sicher und schnell abgeleitet werden. Darüber hinaus haben die 
Bauelemente die Aufgabe, statische und dynamische Belastungen, die sich aus den verkehrsbedingten Beanspruchungen ergeben, aufzu-
nehmen und in die Umgebung des Baugrundes abzutragen.

Bei Auswahl, Planung und Einbau von ANRIN Entwässerungssystemen sind auszugsweise die nachstehenden technischen Regel- 
werke in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Bei den nachfolgenden Einbauvorschriften handelt es sich um schematische Darstellungen. Diese sind beispielhaft und unverbindlich. Die 
hier gemachten Angaben beziehen sich auf unsere langjährige Erfahrung im Tief- und Straßenbau bzw. den derzeitigen Stand der Technik. 
Unabhängig davon sind Planer und Verarbeiter in jedem Fall verpflichtet, die Produkte und die Einbauanleitung auf ihre Eignung zu prüfen. 
Die beispielhaften Details sind vereinfachte Ausführungsvorschläge. Konstruktionsaufbauten sind objektspezifisch neu zu erstellen.

Wichtig: Roste beim Einbau einlegen.

Vorschriften und Regelwerke
Beim Einbau sind die aktuellen Vorschriften und Regelwerke des aktuellen Standes der Technik zu beachten.

Diese sind zum Beispiel:
DIN EN 1433		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen“
DIN 19580		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen…“
RStO			   „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen“
DIN EN 206-1		  „Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität“
DIN EN 1045-2		  „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
			   und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1“

1. Graben ausheben.
    Tragschicht einfüllen und vor-
    verdichten. Betonbett, 3 Teile 
    Sand + 1 Teil Zement + 1 Teil  
    Wasser, auf Tragschicht auf-
    bauen.

5. Die Reihe vervollständigen 
    und die Bauteile eben aus-
    richten.

3. Rinnenstrang, Einlaufkästen  
    auf das Betonbett aufsetzen.
    Bauteile plan ausrichten.

7. Pflaster verlegen.

4. Stirnwände aufsetzen.

8. Der Belag sollte 2 bis 5 mm  
    höher als der Abdeckrost ab-
    schließen.

2. Rohranschlüsse an die
    Rohrleitung anschließen.

6. Betonbett verfüllen.

Maschenrost

verzinkter Stahl 
Länge: 100 cm 

Belastungsklassen: 
B125

Kunststoffrost
 
Kunststoff 
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
A15

Gussrost HEELGUARD
 
Gusseisen
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
C250

Zubehör

Stirnwand-Set 

SELF LC-150 150

Zubehörmaße für SELF LC-150 150 Stirnwand

225

160

16
9

17
7

10
3

DN 125

36

20

4

10
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Privat- / Wohnungsbau
SELF-150 Rinne

ANRIN SELF-Bauelemente aus Polymerbeton
Die ANRIN SELF -150 Rinnen finden ausschließlich im Haus- und Wohnungsbau Verwendung. Einsatzschwerpunkte sind Grundstückszu-
fahrten, Hofflächen und Terrassen. 

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 und 100 cm

Breite 20 cm

Höhe 8,0 cm, 15,0 cm

Gewicht 9 - 17,8 kg

Nennweite 150 mm

Fugenausbildung Nut und Feder

Verschluss Schraubverschluss

Tragfähigkeit verzinkter Stegrost Kl. A15, verzinkter Maschenrost Kl. B125, Gussrost Kl. C250

Abdeckrost frei wählbar

200

200

15
0

80

1000

1000

 

200 500

15
3,

5

Rinnenmaße für SELF-150 Rinne
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Abdeckroste

Für die SELF-150 Rinnen stehen 3 Abdeckroste zur Auswahl: ein verzinkter Stahl-Stegrost in Kl. A15, ein verzinkter Stahl-Maschenrost in 
Kl. B125 und ein Guss-Stegrost im OvalGrip Design in Kl. C250.

Maschenrost
 
Stahl (verzinkt) 
Länge: 50 cm, 100 cm 
MW 30 x 10 mm / 30 x 30 mm
Belastungsklassen: 
B125

Guss-Stegrost OvalGrip
 
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
C250

Stegrost
 
Stahl (verzinkt) 
Länge: 50 cm, 100 cm

Belastungsklassen: 
A15

Zubehör

Einlaufkasten 

SELF-150

Rohrstutzen
mit Rohrstutzen DA/OD 160

 
SELF-150 

Stirnwand
mit Rohrstutzen DA/OD 160

 
SELF-150

Stirnwand

 
SELF-150 

Geruchsverschluss
DA/OD 160

 
SELF-150 

Zubehörmaße für SELF-150 Einlaufkasten

500 206

45
7

48
2

Rinnenkörper 
50 cm

SELF-150



87

Privat- / Wohnungsbau
SELF-200 Rinne

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 und 100 cm

Breite 25 cm

Höhe 10,0 cm, 15,0 cm

Gewicht 12 - 31 kg

Nennweite 200 mm

Fugenausbildung Nut und Feder

Verschluss Schraubverschluss

Tragfähigkeit Maschenrost Kl. B125, Guss-Stegrost Kl. C250

Abdeckrost frei wählbar

250

250

15
0

10
0

1000

1000

 

250

15
8

500

Rinnenmaße für SELF-200 Rinne

ANRIN SELF-Bauelemente aus Polymerbeton
Die ANRIN SELF-200 Rinnen finden ausschließlich im Haus- und Wohnungsbau Verwendung. Einsatzschwerpunkte sind Grundstückszu-
fahrten, Hofflächen und Terrassen. 

Beschreibung in Anlehnung an SELF 150
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Abdeckroste

Für die SELF-200 Rinnen stehen 2 Abdeckroste zur Auswahl. Ein verzinkter Stahl-Maschenrost in Kl. B125 und ein Guss-Stegrost im  
OvalGrip Design in Kl. C250.

Guss-Stegrost, OvalGrip
 
Länge: 50 cm 

Belastungsklassen: 
C250

Maschenrost
Stahl (verzinkt) 
Länge: 50 cm, 100 cm
MW 30 x 25 mm 
Belastungsklassen: 
B125

Zubehör

Einlaufkasten 

SELF-200

Rohrstutzen
mit Rohrstutzen DA/OD 160

 
SELF-200 

Stirnwand
mit Rohrstutzen DA/OD 160

 
SELF-200

Stirnwand

 
SELF-200 

Geruchsverschluss
DA/OD 160

 
SELF-200 

Zubehörmaße für SELF-200 Einlaufkasten

500 255

47
0

47
0

Rinnenkörper 
50 cm

SELF-150
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Privat- / Wohnungsbau
SELF GL-100

ANRIN SELF-Bauelemente aus Polymerbeton
Die ANRIN SELF GL-100 Rinne ist, wie der Name verrät, ein universelles Produkt im Garten- und Landschaftsbau für Belastungen bis Kl. 
C250. Der aufliegende Abdeckrost als Steg- oder Maschenrost verdeckt die Betonkante der Rinne, sodass ein harmonischer Übergang 
zu Pflaster-, Platten- oder Natursteinoberflächen hergestellt werden kann. Mit Bauhöhen zwischen 8 und 25 cm lassen sich auch längere 
Rinnenstränge mit unterschiedlichem Gefälle konstruieren.

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 und 100 cm

Breite 13 cm

Höhe 8 - 25 cm

Gewicht 10 - 18 kg

Nennweite 100 mm

Fugenausbildung Nut und Feder

Verschluss TwistLock-Verschluss

Tragfähigkeit Verzinkter Stegrost Kl. A15, Maschenrost Kl. B125, Gussrost Kl. C250

Abdeckrost frei wählbar

130

100

15
0

1000

Rinnenmaße für GL-100 Rinne
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Abdeckroste

Für die SELF GL-100 Rinnen stehen 3 Abdeckroste zur Auswahl: ein verzinkter Stahl-Stegrost in Kl. A15, ein verzinkter Stahl-Maschenrost 
in Kl. B125 und ein Guss-Stegrost im OvalGrip Design in Kl. C250.

Maschenrost

Stahl (verzinkt) 
Länge: 50 cm, 100 cm, 
MW 32 x 17 mm
Belastungsklassen: 
B125

Stegrost, OvalGrip
 
Guss
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
C250

Stegrost
 
verzinkter Stahl 
Länge: 50 cm, 100 cm

Belastungsklassen: 
A15

ANRIN TwistLock-Verschluss

Jahrzehntelange Erfahrung und gründliche Produktentwicklung in den Bereichen Montage, Wartung 
und Reinigung von Entwässerungssystemen haben überzeugende Lösungen für dauerhafte Verschluss-
techniken hervorgebracht.
ANRIN Rost-Verschlüsse sind auf die jeweiligen Belastungsklassen optimiert und verbinden Sicherheit 
und Markenqualität mit funktionellem Design.
Der TwistLock-Verschluss findet seine Anwendung bei den Rost-Ausführungen für Rinnen der Nenn-
weite 100 mm.

Vorteile:
• auflegen – eine Umdrehung – fest
• Montage ohne Spezialwerkzeuge
• kein Klappern, kein Lockern

• keine störenden Stege im Rinneninnenbereich
• wartungsfreundlich
• korrosionsbeständig

Zubehör

Einlaufkasten 

SELF GL-100

Rohrstutzen
DA/OD 110

 
SELF GL-100 

Stirnwand
mit Rohrstutzen DA/OD 110

 
SELF GL-100

Stirnwand

 
SELF GL-100 

Geruchsverschluss
DA/OD 110

 
SELF GL-100 

510

49
5

498

450

130

100

56
5

49
5

133

Zubehörmaße für GL-100 Einlaufkasten

Rinnenkörper 
50 cm

SELF GL-100

Rinnenkörper 
100 cm 
mit Rohrstutzen

SELF GL-100
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Privat- / Wohnungsbau
SELF Einbauanleitung

Mit ANRIN Entwässerungssystemen soll anfallendes Niederschlagswasser sicher und schnell abgeleitet werden. Darüber hinaus haben die 
Bauelemente die Aufgabe, statische und dynamische Belastungen, die sich aus den verkehrsbedingten Beanspruchungen ergeben, aufzu-
nehmen und in die Umgebung des Baugrundes abzutragen.

Bei Auswahl, Planung und Einbau von ANRIN Entwässerungssystemen sind auszugsweise die nachstehenden technischen Regel- 
werke in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Bei den nachfolgenden Einbauvorschriften handelt es sich um schematische Darstellungen. Diese sind beispielhaft und unverbindlich. Die 
hier gemachten Angaben beziehen sich auf unsere langjährige Erfahrung im Tief- und Straßenbau bzw. den derzeitigen Stand der Technik. 
Unabhängig davon sind Planer und Verarbeiter in jedem Fall verpflichtet, die Produkte und die Einbauanleitung auf ihre Eignung zu prüfen. 
Die beispielhaften Details sind vereinfachte Ausführungsvorschläge. Konstruktionsaufbauten sind objektspezifisch neu zu erstellen.

Wichtig: Roste beim Einbau einlegen.

Vorschriften und Regelwerke
Beim Einbau sind die Vorschriften und Regelwerke des aktuellen Standes der Technik zu beachten.

Diese sind zum Beispiel:
DIN EN 1433		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen“
DIN 19580		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen…“
RStO			   „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen“
DIN EN 206-1		  „Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität“
DIN EN 1045-2		  „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
			   und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1“

1. Graben ausheben.
    Tragschicht einfüllen und vor-
    verdichten. Betonbett, 3 Teile 
    Sand + 1 Teil Zement + 1 Teil  
    Wasser, auf Tragschicht auf-
    bauen.

5. Die Reihe vervollständigen 
    und die Bauteile eben aus-
    richten.

3. Rinnenstrang, Einlaufkästen  
    auf das Betonbett aufsetzen.
    Bauteile eben ausrichten.

7. Pflaster verlegen.

4. Stirnwände aufsetzen.

8. Der Belag sollte 2 bis 5 mm  
    höher als der Abdeckrost ab-
    schließen.

2. Rohranschlüsse an die
    Rohrleitung anschließen.

6. Betonbett verfüllen.
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Privat- / Wohnungsbau 
Kantenschutzrinne KE-100

ANRIN Kantenschutzrinnen
Ein technisch hochentwickeltes Rinnensystem mit vielen Details für eine effiziente Linienentwässerung, sowohl im privaten Wohnungsbau 
als auch im Gewerbe- und Städtebau. Namensgebendes Merkmal sind die in das Rinnenprofil integrierten Zargen aus Stahl oder Edelstahl. 
Sie dienen gleichermaßen sowohl dem Schutz der Rinnenflanke vor Beschädigung und Abnutzung als auch der Stabilisierung der aufge-
legten Abdeckroste. Besonders hohen Belastungen in Verkehrsflächen, wie sie z.B. auf Speditionshöfen und öffentlichen Straßen auftreten, 
wird mit dieser formstabilen und witterungsbeständigen Zarge Rechnung getragen. Für eine variable Verlegung der Rinnenstränge können 
verschiedene Rinnentypen innerhalb des Systems miteinander kombiniert werden. Zum Beispiel gibt es Rinnen mit Vorformungen für T-, 
Eck- und Kreuzverbindungen oder Rinnen mit einem eingegossenen senkrechten Rohrstutzen für den Anschluss an eine Dränage. Für die 
effiziente Ableitung des Niederschlagswassers von versiegelten Flächen stehen die Kantenschutzrinnen in den Nennweiten 100, 150 und 
200 zur Verfügung.

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 cm und 100 cm

Breite 13,6 cm

Höhe 6,0 cm, 8,0 cm, 10,0 cm / 15,0 - 25,0 cm

Gewicht 9,5 - 25,5 kg

Kantenausbildung Stahlzarge, 6 mm Kantenbreite; verzinkt, Edelstahl oder KTL-beschichtet schwarz

Nennweite 100 mm

Belastungsklasse A15 bis E600*

Gefälleart Eigengefälle 0,5 % / Stufengefälle / Wasserspiegelgefälle

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Verschluss TwistLock-Verschluss

1000

1000

500

110

110

110

136

136

136

h
h

h

1000

1000

500

110

110

110

136

136

136

h
h

h

Rinnenmaße für Kantenschutzrinne KE-100

Produktvorteile
+ 6 mm starke Stahlprofilzarge 
+ korrosionsbeständige und wartungsfreundliche 
   Verschlusstechnik 
+ beidseitige UNILINK-Fuge für richtungs-
   unabhängigen Einbau
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Abdeckroste

Belastungsklassen

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen die optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

ANRIN TwistLock-Verschluss

Jahrzehntelange Erfahrung und gründliche Produktentwicklung in den Bereichen Montage, Wartung 
und Reinigung von Entwässerungssystemen haben überzeugende Lösungen für dauerhafte Verschluss-
techniken hervorgebracht.
ANRIN Rost-Verschlüsse sind auf die jeweiligen Belastungsklassen optimiert und verbinden Sicherheit 
und Markenqualität mit funktionellem Design.
Der TwistLock-Verschluss findet seine Anwendung bei den Rost-Ausführungen für Rinnen der Nenn-
weite 100 mm.

Vorteile:
• auflegen – eine Umdrehung – fest
• Montage ohne Spezialwerkzeuge
• kein Klappern, kein Lockern

• keine störenden Stege im Rinneninnenbereich
• wartungsfreundlich
• korrosionsbeständig

Produktspezifikationen KE 100

A15 (Prüfkraft 15 kN) Rad- und Fußwege

Schulhöfe

Grünflächen, Gala-Bau

B125 (Prüfkraft 125 kN) Gehwege, Fußgängerzonen

Pkw-Parkflächen, Pkw-Parkdecks

Garageneinfahrten, Hofbereiche

C250 (Prüfkraft 250 kN) Straßenrandentwässerung

Leit- und Seitenstreifen

D400* (Prüfkraft 400 kN) Fahrbahnen

Parkfächen, BAB-Parkplätze

Fußgängerstraßen

E600* (Prüfkraft 600 kN) Verkehrswege in Industriegebieten

Flächen mit hohen Radlasten

nichtöffentliche Verkehrsflächen

Lochrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm, 
Ø 6 mm
Belastungsklassen: 
A15, C250

Stegrost SW10
 
Gusseisen (KTL beschichtet) 
Länge: 50 cm,
SW 10 mm
Belastungsklassen: 
C250

Stegrost und Doppelstegrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm, 
SW 10 mm
Belastungsklassen: 
A15, C250

Stegrost Oval Grip Design
 
Kunststoff (schwarz) 
Länge: 50 cm, 
SW 8 mm
Belastungsklassen: 
C250

Designrost LEAF
 
Gusseisen (unbeschichtet) 
Länge: 50 cm, 
SW 5 - 9 mm
Belastungsklassen: 
C250

Stegrost Oval Grip Design
 
Kunststoff (grau) 
Länge: 50 cm,
SW 8 mm
Belastungsklassen: 
B125

Designrost CELTIC
 
Gusseisen (unbeschichtet) 
Länge: 50 cm,
SW 10 mm,
Belastungsklassen: 
C250

Längsprofilrost
 
Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm 
SW 5 mm
Belastungsklassen: 
B125, D400*

Stegrost Oval Grip Design
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm, 
SW 10 mm 
Belastungsklassen: 
C250, E600*

Stegrost HEELGUARD
 
Gusseisen (schwarz lackiert) 
Länge: 50 cm,
SW 6 mm
Belastungsklassen: 
D400*

Längsstabrost
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm, 
MW 25 x 10 mm
Belastungsklassen: 
D400*

Stegrost MASSIV 32
 
Gusseisen (unbeschichtet) 
Länge: 50 cm,
SW 11 mm
Belastungsklassen: 
E600*

Designrost WIRE
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm 

Belastungsklassen: 
D400*

Maschenrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm 
MW 30 x 14 mm / 30 x 10 mm / 20 x 14 mm
Belastungsklassen: 
B125, C250

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen / SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite
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ANRIN Kantenschutzsysteme aus Polymerbeton
Mit ANRIN Entwässerungssystemen soll anfallendes Niederschlagswasser sicher und schnell abgeleitet werden. Darüber hinaus haben die 
Bauelemente die Aufgabe, statische und dynamische Belastungen, die sich aus den verkehrsbedingten Beanspruchungen ergeben, aufzu-
nehmen und in die Umgebung des Baugrundes abzutragen.

Bei Auswahl, Planung und Einbau von ANRIN Entwässerungssystemen sind auszugsweise die nachstehenden technischen Regelwerke in 
ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Bei den nachfolgenden Einbauvorschriften handelt es sich um schematische Darstellungen. Diese sind beispielhaft und unverbindlich. Die 
hier gemachten Angaben beziehen sich auf unsere langjährige Erfahrung im Tief- und Straßenbau bzw. den derzeitigen Stand der Technik. 
Unabhängig davon sind Planer und Verarbeiter in jedem Fall verpflichtet, die Produkte und die Einbauanleitung auf ihre Eignung zu prüfen. 
Die beispielhaften Details sind vereinfachte Ausführungsvorschläge. Konstruktionsaufbauten sind objektspezifisch neu zu erstellen.

Wichtig: Roste beim Einbau einlegen.

Vorschriften und Regelwerke
Beim Einbau sind die Vorschriften und Regelwerke des aktuellen Standes der Technik zu beachten.

Diese sind zum Beispiel:
DIN EN 1433		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen“
DIN 19580		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen…“
RStO			   „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen“
DIN EN 206-1		  „Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität“
DIN EN 1045-2		  „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
			   und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1“

EinbauanleitungZubehör

Dichtset

 
KE-100 und KE-100 Edelstahl 

Einlaufkasten 
mit Schmutzfangeimer
NBR-Dichtringe DA/OD 110/160

KE-100 und KE-100 Edelstahl

Übergangsstück

 
KE-100 und KE-100 Edelstahl 

Rohrstutzen

 
KE-100 und KE-100 Edelstahl

Stirnwand
mit Rohrstutzen DA/OD 110

 
KE-100 und KE-100 Edelstahl 

Stirnwand
geschlossen

 
KE-100 und KE-100 Edelstahl 

Zubehörmaße für KE-100 Einlaufkasten

1. Graben ausheben. 
    Tragschicht einbauen und    
    verdichten. Betonbett
    (C 12/15 bis Kl. C250 ) auf  
    Tragschicht aufbringen.

5. Den Strang vervollständigen 
    und Bauteile an Schnur aus-
    richten.

3. Erstes Rinnenelement, ggf. 
    Einlaufkasten auf das Beton-
    bett aufsetzen.
    Bauteile an Schnur aus-
    richten.

7. Oberbelag verlegen.

4. Stirnwände ansetzen.

8. Der Belag sollte mindestens  
    4 mm höher als der Abdeck-
    rost anschließen.

2. Rohranschlüsse an die
    Rohrleitung anschließen.

6. Fundamentbeton entlang der  
    Rinnenflanke einbauen.20500136
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Rinnenkörper 
50 cm

KE-100 und KE-100 Edelstahl

Rinnenkörper 
100 cm 
mit Rohrstutzen

KE-100 und KE-100 Edelstahl
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Privat- / Wohnungsbau 
Kantenschutzrinne KC-100

ANRIN Kantenschutzrinnen KC-100
Die kleine Schwester der bewährten KE-100 Serie unterscheidet sich durch eine angepasste Dimensionierung der Kantenschutzzarge, die 
es für diese Rinnen nur aus bandverzinktem Stahl gibt, und eine damit einhergehende maximale Belastbarkeit der Kl. C250. Es können alle
Abdeckroste der KE-100 Rinnen bis zur KL. C250 gewählt werden. Bei der KC-100 Rinne handelt es sich also um eine Alternative für
technisch weniger anspruchsvolle Entwässerungsaufgaben im Privat- / Wohnungsbau.  

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 100 cm

Breite 13,0 cm

Höhe 10  cm / 15 cm

Gewicht 8,3 - 12,4 kg

Kantenausbildung Stahlzarge 1 mm Kantenbreite, verzinkt

Nennweite 100 mm

Belastungsklasse A15 bis C250

Gefälleart Wasserspiegelgefälle

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Verschluss TwistLock-Verschluss

Rinnenmaße für Kantenschutzrinne KC-100
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Produktvorteile
+ Kantenschutz 
+ Verschlusstechnik
+ beidseitige UNILINK-Fuge für richtungs-
   unabhängigen Einbau
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Abdeckroste

Belastungsklassen

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen die optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

ANRIN TwistLock-Verschluss

Jahrzehntelange Erfahrung und gründliche Produktentwicklung in den Bereichen Montage, Wartung 
und Reinigung von Entwässerungssystemen haben überzeugende Lösungen für dauerhafte Verschluss-
techniken hervorgebracht.
ANRIN Rost-Verschlüsse sind auf die jeweiligen Belastungsklassen optimiert und verbinden Sicherheit 
und Markenqualität mit funktionellem Design.
Der TwistLock-Verschluss findet seine Anwendung bei den Rost-Ausführungen für Rinnen der Nenn-
weite 100 mm.

Vorteile:
• auflegen – eine Umdrehung – fest
• Montage ohne Spezialwerkzeuge
• kein Klappern, kein Lockern

• keine störenden Stege im Rinneninnenbereich
• wartungsfreundlich
• korrosionsbeständig

Produktspezifikationen KC 100

A15 (Prüfkraft 15 kN) Rad- und Fußwege

Schulhöfe

Grünflächen, Gala-Bau

B125 (Prüfkraft 125 kN) Gehwege, Fußgängerzonen

Pkw-Parkflächen, Pkw-Parkdecks

Garageneinfahrten, Hofbereiche

C250 (Prüfkraft 250 kN) Straßenrandentwässerung

Leit- und Seitenstreifen

Lochrost
 
Stahl (verzinkt) 
Länge: 50 cm, 100 cm, 
Ø 6 mm
Belastungsklassen: 
A15, C250

Stegrost SW10
 
Gusseisen (schwarz lackiert) 
Länge: 50 cm,
SW 10 mm
Belastungsklassen: 
C250

Stegrost und Doppelstegrost
 
Stahl (verzinkt) 
Länge: 50 cm, 100 cm, 
SW 10 mm
Belastungsklassen: 
A15, C250

Stegrost OvalGrip Design
 
Kunststoff (schwarz) 
Länge: 50 cm, 
SW 8 mm
Belastungsklassen: 
C250

Designrost LEAF
 
Gusseisen (unbeschichtet) 
Länge: 50 cm, 
SW 5 - 9 mm
Belastungsklassen: 
C250

Stegrost OvalGrip Design
 
Kunststoff (grau) 
Länge: 50 cm,
SW 8 mm
Belastungsklassen: 
B125

Designrost CELTIC
 
Gusseisen (unbeschichtet) 
Länge: 50 cm,
SW 10 mm,
Belastungsklassen: 
C250

Stegrost OvalGrip Design
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm, 
SW 10 mm
Belastungsklassen: 
C250

Maschenrost
 
Stahl (verzinkt) 
Länge: 50 cm, 100 cm, 
MW 30 x 14 mm / MW 30 x 10 mm
Belastungsklassen: 
B125, C250
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Zubehör

Einlaufkasten 
mit Schmutzfangeimer
NBR-Dichtringe DA/OD 110/160

KC-100

Rohrstutzen

 
KC-100

Stirnwand
mit Rohrstutzen DA/OD 110

 
KC-100 

Stirnwand
geschlossen

 
KC-100 

Zubehörmaße für KC-100 Einlaufkasten
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Für den SELF-Hofeinlauf bietet ANRIN verschiedene Abdeckrostvarianten an: einen Guss-Stegrost aus duktilem Gusseisen, einen
Maschenrost, einen Edelstahl-Längsstabrost und einen verzinkten Stahl-Stegrost. Die Schlitzweiten von ca. 10 mm verhindern ein
Einschwemmen von grober Verschmutzung bei einem gleichzeitig optimalen Wassereinlauf. Die Tragfähigkeit aller Rostvarianten ist für die 
Überfahrbarkeit mit Pkw im privaten Wohnbau ausgelegt.

Produktspezifikationen SELF-Hofeinlauf
SELF-Hofeinlauf 
Aufsatzkasten

Material Polymerbeton Polymerbeton

Länge 25 cm 25 cm

Breite 25 cm 25 cm

Höhe 35 cm und 37 cm 25 cm

Gewicht 15,4 kg - 19,8 kg 5,8 kg

Ablauf DA/OD 110 DA/OD 110

Tragfähigkeit Kl. A15, Kl. B125 Kl. A15, Kl. B125

Abdeckung verzinkter Rost, Gussrost Kl. B125, verzinkter Maschenrost Kl. B125, Längsstabrost aus Edelstahl Kl. B125

Maße und Zeichnung Hofeinlauf

Privat- / Wohnungsbau
SELF Hofeinläufe
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Abdeckroste Einbauanleitung

In Material und Form unterschiedliche Abdeckroste ergänzen das SELF Entwässerungsrinnensystem. Für jeden ästhetischen 
Anspruch und verschiedene Verwendungsmöglichkeiten bieten Abdeckroste von ANRIN einen sicheren und  langlebigen Rinnenabschluss.

Mit ANRIN Entwässerungssystemen soll anfallendes Niederschlagswasser sicher und schnell abgeleitet werden. Darüber hinaus haben die 
Bauelemente die Aufgabe, statische und dynamische Belastungen, die sich aus den verkehrsbedingten Beanspruchungen ergeben, aufzu-
nehmen und in die Umgebung des Baugrundes abzutragen.

Bei Auswahl, Planung und Einbau von ANRIN Entwässerungssystemen sind auszugsweise die nachstehenden technischen Regelwerke in 
ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Bei den nachfolgenden Einbauvorschriften handelt es sich um schematische Darstellungen. Diese sind beispielhaft und unverbindlich. Die 
hier gemachten Angaben beziehen sich auf unsere langjährige Erfahrung im Tief- und Straßenbau bzw. den derzeitigen Stand der Technik. 
Unabhängig davon sind Planer und Verarbeiter in jedem Fall verpflichtet, die Produkte und die Einbauanleitung auf ihre Eignung zu prüfen. 
Die beispielhaften Details sind vereinfachte Ausführungsvorschläge. Konstruktionsaufbauten sind objektspezifisch neu zu erstellen.

Wichtig: Roste beim Einbau einlegen.

Vorschriften und Regelwerke
Beim Einbau sind die Vorschriften und Regelwerke des aktuellen Standes der Technik zu beachten.

Diese sind zum Beispiel:
DIN EN 1433		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen“
DIN 19580		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen…“
RStO			   „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen“
DIN EN 206-1		  „Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität“
DIN EN 1045-2		  „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
			   und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1“

1. Rohrleitung zum Hofeinlauf 
    richten. Baugrube ausheben  
    und Betonbett gemischt aus 
    3 Teilen Sand + 1 Teil Zement 
    + 1 Teil Wasser einfüllen.

5. Abdeckrost auflegen.

3. Hofeinlauf waagerecht aus-
    richten. Betonbett auffüllen 
    und an den Flanken des 
    Einlaufkastens hochführen.

6. Pflaster verlegen.
    Der Belag sollte 2 bis 5 mm  
    höher als der Abdeckrost
    abschließen.

4. Grube mit Schotter auffüllen 
    und sorgfältig verdichten.

2. Hofeinlauf auf Betonbett 
    setzen. 
    Rohrleitung anschließen. 
    Bei Anschluss eines Regen- 
    fallrohres, die Vorformung am 
    Aufsatzkasten öffnen 
    und Rohrstutzen einsetzen.

Stegrost 
Stahl (verzinkt)

Belastungsklassen:
Kl. A15

Längsstabrost 
Edelstahl 
SW = 5 mm

Belastungsklassen: 
Kl. B125

Gussrost 

Belastungsklassen: 
Kl. B125

Maschenrost 
Stahl (verzinkt) 
MW 33 x 12 mm

Belastungsklassen: 
Kl. B125
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Privat- / Wohnungsbau 
SELF Komfort-Schuhabstreifer

Produktspezifikationen klein mittel groß

Material Polymerbeton Polymerbeton Polymerbeton

Länge 60 cm 75 cm 100 cm

Breite 40 cm 50 cm 50 cm

Höhe 8 cm 8 cm 8 cm

Gewicht 11,7 kg 19,7 kg 22,9 kg

Öffnung für DA/OD 110 DA/OD 110 DA/OD 110

Kantenausbildung Stahlzarge, 6 mm, verzinkt Stahlzarge, 6 mm, verzinkt Stahlzarge, 6 mm, verzinkt

Abdeckung frei wählbar frei wählbar frei wählbar

Um Eingangsbereiche im Wohnungsbau sauber und trocken zu halten und gleichzeitig repräsentativ zu gestalten, werden alle ANRIN SELF 
Komfort-Schuhabstreifer in die neue Bodenfläche integriert. So bleibt auch bei intensiver Beanspruchung der Schmutz immer vor der Haus-
tür. Moderne Rauten- oder Maschenroste aus verzinktem Stahl und Aluminiumroste mit Bürsten-, Gummi- oder Nadelvliesstreifen bieten für 
jeden Einsatzzweck die richtige Lösung.

Abmessungen der SELF Komfort-Schuhabstreifer

600 400

80

750 500

1000 500

80
80
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Abdeckroste

Unterschiedliche Abdeckroste in Material und Form ergänzen das SELF Entwässerungsrinnensystem. Für jeden ästhetischen 
Anspruch und verschiedene Verwendungsmöglichkeiten bieten Abdeckroste von ANRIN einen sicheren und  langlebigen Rinnenabschluss.

Aluminiumrost 
mit Nadelvlies

Gitterrost 
feuerverzinkter Stahl 
MW 9 x 30 mm

Aluminiumrost
mit Bürsten

Rautenrost 
feuerverzinkter Stahl

Aluminiumrost 
mit Bürsten + Gummistreifen

Aluminiumrost 
mit Gummistreifen

SELF Komfort-Schuhabstreifer in 3 praxisgerechten Größen
Bei den nachfolgenden Einbauvorschriften handelt es sich um schematische Darstellungen. Diese sind beispielhaft und unverbindlich. Die 
hier gemachten Angaben beziehen sich auf unsere langjährige Erfahrung im Tief- und Straßenbau bzw. den derzeitigen Stand der Technik. 
Unabhängig davon sind Planer und Verarbeiter in jedem Fall verpflichtet, die Produkte und die Einbauanleitung auf ihre Eignung zu prüfen. 
Die beispielhaften Details sind vereinfachte Ausführungsvorschläge. Konstruktionsaufbauten sind objektspezifisch neu zu erstellen.

Wichtig: Roste beim Einbau einlegen.

Vorschriften und Regelwerke
Beim Einbau sind die Vorschriften und Regelwerke des aktuellen Standes der Technik zu beachten.

Diese sind zum Beispiel:
DIN EN 1433		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen“
DIN 19580		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen…“
RStO			   „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen“
DIN EN 206-1		  „Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität“
DIN EN 1045-2		  „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
			   und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1“

1. Grube ausheben. Splitt-, oder 
    Ortbetonbett einfüllen und 
    Anschlussrohr, sofern vor-
    gesehen, heranführen.

3. Abdeckrost einlegen und 
    umgebenden Bodenbelag 
    verlegen.

2. Abstreiferkasten auf das  
    Split-, oder Ortbetonbett 
    aufsetzen. Ggf. Rohrleitung 
    anschließen und höhenge-
    recht ausrichten.

Einbauanleitung
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Gewerbebau
Kantenschutzrinne KE-100

ANRIN Kantenschutzrinnen
Ein technisch hochentwickeltes Rinnensystem mit vielen Details für eine effiziente Linienentwässerung, sowohl im privaten Wohnungsbau
als auch im Gewerbe- und Städtebau. Namensgebendes Merkmal sind die in das Rinnenprofil integrierten Zargen aus Stahl oder Edelstahl. 
Sie dienen gleichermaßen dem Schutz der Rinnenflanke vor Beschädigung und Abnutzung als auch der Stabilisierung der aufgelegten 
Abdeckroste. Besonders hohen Belastungen in Verkehrsflächen, wie sie z. B. auf Speditionshöfen und öffentlichen Straßen auftreten, wird 
mit dieser formstabilen und witterungsbeständigen Zarge Rechnung getragen. Für eine variable Verlegung der Rinnenstränge können 
verschiedene Rinnentypen innerhalb des Systems miteinander kombiniert werden. Zum Beispiel gibt es Rinnen mit Vorformungen für T-, 
Eck- und Kreuzverbindungen oder Rinnen mit einem eingegossenen senkrechten Rohrstutzen für den Anschluss an eine Dränage. Für die 
konsequente Ableitung des Niederschlagswassers von versiegelten Flächen stehen die Kantenschutzrinnen in den Nennweiten 100, 150 
und 200 zur Verfügung.

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 cm und 100 cm

Breite 13,6 cm

Höhe 6,0 cm, 8,0 cm, 10,0 cm / 15,0 - 25,0 cm

Gewicht 9,5 - 25,5 kg

Kantenausbildung Stahlzarge, 6 mm Kantenbreite; verzinkt, Edelstahl oder KTL-beschichtet schwarz

Nennweite 100 mm

Belastungsklasse A15 bis E600*

Gefälleart Eigengefälle 0,5 % / Stufengefälle / Wasserspiegelgefälle

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Verschluss TwistLock-Verschluss

Rinnenmaße für Kantenschutzrinne KE-100

Produktvorteile
+ 6 mm starke Stahlprofilzarge 
+ korrosionsbeständige und wartungsfreundliche 
   Verschlusstechnik 
+ beidseitige UNILINK-Fuge für richtungs-
   unabhängigen Einbau
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Abdeckroste

Belastungsklassen

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen die optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

ANRIN TwistLock-Verschluss

Jahrzehntelange Erfahrung und gründliche Produktentwicklung in den Bereichen Montage, Wartung 
und Reinigung von Entwässerungssystemen haben überzeugende Lösungen für dauerhafte Verschluss-
techniken hervorgebracht.
ANRIN Rost-Verschlüsse sind auf die jeweiligen Belastungsklassen optimiert und verbinden Sicherheit 
und Markenqualität mit funktionellem Design.
Der TwistLock-Verschluss findet seine Anwendung bei den Rost-Ausführungen für Rinnen der Nenn-
weite 100 mm.

Vorteile:
• auflegen – eine Umdrehung – fest
• Montage ohne Spezialwerkzeuge
• kein Klappern, kein Lockern

• keine störenden Stege im Rinneninnenbereich
• wartungsfreundlich
• korrosionsbeständig

Produktspezifikationen KE 100

A15 (Prüfkraft 15 kN) Rad- und Fußwege

Schulhöfe

Grünflächen, Gala-Bau

B125 (Prüfkraft 125 kN) Gehwege, Fußgängerzonen

Pkw-Parkflächen, Pkw-Parkdecks

Garageneinfahrten, Hofbereiche

C250 (Prüfkraft 250 kN) Straßenrandentwässerung

Leit- und Seitenstreifen

D400* (Prüfkraft 400 kN) Fahrbahnen

Parkfächen, BAB-Parkplätze

Fußgängerstraßen

E600* (Prüfkraft 600 kN) Verkehrswege in Industriegebieten

Flächen mit hohen Radlasten

nichtöffentliche Verkehrsflächen

Lochrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm, 
 Ø 6 mm
Belastungsklassen: 
A15, C250

Stegrost SW10
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm,
SW 10 mm
Belastungsklassen: 
C250

Stegrost und Doppelstegrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm, 
SW 10 mm
Belastungsklassen: 
A15, C250

Stegrost Oval Grip Design
 
Kunststoff (schwarz) 
Länge: 50 cm, 
SW 8 mm
Belastungsklassen: 
C250

Designrost LEAF
 
Gusseisen (unbeschichtet) 
Länge: 50 cm, 
SW 5 - 9 mm

Belastungsklassen: 
C250

Stegrost Oval Grip Design
 
Kunststoff (grau) 
Länge: 50 cm,
SW 8 mm
Belastungsklassen: 
B125

Designrost CELTIC
 
Gusseisen (unbeschichtet) 
Länge: 50 cm,
SW 10 mm
Belastungsklassen: 
C250

Längsprofilrost
 
Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm 
SW 5 mm

Belastungsklassen: 
B125, D400*

Stegrost Oval Grip Design
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm, 
SW 10 mm 
Belastungsklassen: 
C250, E600*

Stegrost HEELGUARD
 
Gusseisen (schwarz lackiert) 
Länge: 50 cm,
SW 6 mm
Belastungsklassen: 
D400*

Längsstabrost
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm, 
MW 25 x 10 mm
Belastungsklassen: 
D400*

Stegrost MASSIV 32
 
Gusseisen (unbeschichtet) 
Länge: 50 cm,
SW 11 mm
Belastungsklassen: 
E600*

Maschenrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm 
MW 30 x 14 mm, 30 x 10 mm,
20 x 14 mm
Belastungsklassen: 
B125, C250, D400*

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen / SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite

Designrost WIRE
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm 

Belastungsklassen: 
D400*
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Zubehör

Dichtset

 
KE-100 und KE-100 Edelstahl 

Einlaufkasten 
mit Schmutzfangeimer
NBR-Dichtringe DA/OD 110/160

KE-100 und KE-100 Edelstahl

Übergangsstück

 
KE-100 und KE-100 Edelstahl 

Rohrstutzen

 
KE-100 und KE-100 Edelstahl

Stirnwand
mit Rohrstutzen DA/OD 110

 
KE-100 und KE-100 Edelstahl 

Stirnwand
geschlossen

 
KE-100 und KE-100 Edelstahl 

Zubehörmaße für KE-100 Einlaufkasten
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Rinnenkörper 
50 cm

KE-100 und KE-100 Edelstahl

Rinnenkörper 
100 cm 
mit Rohrstutzen

KE-100 und KE-100 Edelstahl
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Gewerbebau
Kantenschutzrinne KE-150

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 cm und 100 cm

Breite 21,4 cm

Höhe 13,0 cm, 17 cm, 22,0 - 32,0 cm

Gewicht 17,0 - 41,5 kg

Kantenausbildung Stahlzarge, 6 mm Kantenbreite; verzinkt, Edelstahl oder KTL-beschichtet schwarz

Nennweite 150 mm

Belastungsklasse A15 bis E600*

Gefälleart Eigengefälle 0,5 % / Stufengefälle / Wasserspiegelgefälle

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Verschluss SnapLock-Verschluss
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Rinnenmaße für Kantenschutzrinne KE-150

Produktvorteile
+ 6 mm starke Stahlprofilzarge 
+ korrosionsbeständige und wartungsfreundliche 
   Verschlusstechnik 
+ beidseitige UNILINK-Fuge für richtungs-
   unabhängigen Einbau

ANRIN Kantenschutzrinnen
Ein technisch hochentwickeltes Rinnensystem mit vielen Details für eine effiziente Linienentwässerung, sowohl im privaten Wohnungsbau
als auch im Gewerbe- und Städtebau. Namensgebendes Merkmal sind die in das Rinnenprofil integrierten Zargen aus Stahl oder Edelstahl. 
Sie dienen gleichermaßen dem Schutz der Rinnenflanke vor Beschädigung und Abnutzung als auch der Stabilisierung der aufgelegten 
Abdeckroste. Besonders hohen Belastungen in Verkehrsflächen, wie sie z. B. auf Speditionshöfen und öffentlichen Straßen auftreten, wird 
mit dieser formstabilen und witterungsbeständigen Zarge Rechnung getragen. Für eine variable Verlegung der Rinnenstränge können 
verschiedene Rinnentypen innerhalb des Systems miteinander kombiniert werden. Zum Beispiel gibt es Rinnen mit Vorformungen für T-, 
Eck- und Kreuzverbindungen oder Rinnen mit einem eingegossenen senkrechten Rohrstutzen für den Anschluss an eine Dränage. Für die 
konsequente Ableitung des Niederschlagswassers von versiegelten Flächen stehen die Kantenschutzrinnen in den Nennweiten 100, 150 
und 200 zur Verfügung.
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Abdeckroste

Unterschiedliche Abdeckroste in Material und Form ergänzen das KE Entwässerungsrinnensystem. Für jeden ästhetischen 
Anspruch und verschiedene Verwendungsmöglichkeiten bieten Abdeckroste von ANRIN einen sicheren und langlebigen Rinnenabschluss.

Längsstabrost 

Guss GJS (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm, 
MW 25 x 11 mm

Belastungklassen: 
D400*, E600*

Längsprofilrost 

Edelstahl
Länge: 50 cm, 100 cm
SW 5 mm

Belastungklassen: 
C250

Stegrost OvalGrip Design
 
Guss GJS (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm, SW 12 mm

Belastungklassen: 
D400*, E600*

Stegrost HEELGUARD
 
Guss GJS (schwarz lackiert) 
Länge: 50 cm, SW 6 mm

Belastungklassen: 
D400*

Maschenrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl
Länge: 50 cm, 100 cm
MW 30 x 10 mm / 20 x 20 mm

Belastungklassen: 
C250, D400*

Belastungsklassen

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen eine optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

ANRIN SnapLock-Verschluss

Jahrzehntelange Erfahrung und gründliche Produktentwicklung in den Bereichen Montage, Wartung 
und Reinigung von Entwässerungssystemen haben überzeugende Lösungen für dauerhafte Verschluss-
techniken hervorgebracht.
ANRIN Rost-Verschlüsse sind auf die jeweiligen Belastungsklassen optimiert und verbinden Sicherheit 
und Markenqualität mit funktionellem Design.
Der SnapLock-Verschluss ist auf den Einsatz bei Rosten für Rinnen der Nennweiten 150 und 200 mm 
ausgelegt.

Vorteile:
• auflegen – andrücken – einrasten
• Montage ohne Spezialwerkzeuge
• unempfindlich gegen Querkräfte

• korrosionsfeste Edelstahlfeder
• zuverlässige Funktion auch bei grober Verschmutzung
• Rost und Rinnenkörper verzahnen sich zu einer stabilen  
   Einheit

Produktspezifikationen KE 150

A15 (Prüfkraft 15 kN) Rad- und Fußwege

Schulhöfe

Grünflächen, Gala-Bau

B125 (Prüfkraft 125 kN) Gehwege, Fußgängerzonen

Pkw-Parkflächen, Pkw-Parkdecks

Garageneinfahrten, Hofbereiche

C250 (Prüfkraft 250 kN) Straßenrandentwässerung

Leit- und Seitenstreifen

D400* (Prüfkraft 400 kN) Fahrbahnen

Parkfächen, BAB-Parkplätze

Fußgängerstraßen

E600* (Prüfkraft 600 kN) Verkehrswege in Industriegebieten

Flächen mit hohen Radlasten

nichtöffentliche Verkehrsflächen

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen / SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite

Designrost WIRE
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm 

Belastungsklassen: 
D400*
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Zubehör
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Dichtset

 
KE-150 und KE-150 Edelstahl 

Einlaufkasten 
mit Schmutzfangeimer
NBR-Dichtringe DA/OD 160/200

KE-150 und KE-150 Edelstahl

Übergangsstück

 
KE-150 und KE-150 Edelstahl 

Rohrstutzen

 
KE-150 und KE-150 Edelstahl

Stirnwand
mit Rohrstutzen DA/OD 160

 
KE-150 und KE-150 Edelstahl 

Stirnwand
geschlossen

 
KE-150 und KE-150 Edelstahl 

Zubehörmaße für KE-150 Einlaufkasten

Rinnenkörper 
50 cm

KE-150 und KE-150 Edelstahl

Rinnenkörper 
100 cm 
mit Rohrstutzen

KE-150 und KE-150 Edelstahl
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Gewerbebau
Kantenschutzrinne KE-200

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 cm und 100 cm

Breite 26,4 cm

Höhe 13,0 cm, 24,0 cm, 29,0 cm, 34,0 cm

Gewicht 22,2 kg - 42,4 kg

Kantenausbildung Stahlzarge, 6 mm Kantenbreite; verzinkt, Edelstahl oder KTL-beschichtet schwarz

Nennweite 200 mm

Belastungsklasse A15 bis E600*

Gefälleart Wasserspiegelgefälle / Stufengefälle

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Verschluss SnapLock-Verschluss

Rinnenmaße für Kantenschutzrinne KE-200

ANRIN Kantenschutzrinnen
Ein technisch hochentwickeltes Rinnensystem mit vielen Details für eine effiziente Linienentwässerung, sowohl im privaten Wohnungsbau
als auch im Gewerbe- und Städtebau. Namensgebendes Merkmal sind die in das Rinnenprofil integrierten Zargen aus Stahl oder Edelstahl. 
Sie dienen gleichermaßen dem Schutz der Rinnenflanke vor Beschädigung und Abnutzung als auch der Stabilisierung der aufgelegten 
Abdeckroste. Besonders hohen Belastungen in Verkehrsflächen, wie sie z. B. auf Speditionshöfen und öffentlichen Straßen auftreten, wird 
mit dieser formstabilen und witterungsbeständigen Zarge Rechnung getragen. Für eine variable Verlegung der Rinnenstränge können 
verschiedene Rinnentypen innerhalb des Systems miteinander kombiniert werden. Zum Beispiel gibt es Rinnen mit Vorformungen für T-, 
Eck- und Kreuzverbindungen oder Rinnen mit einem eingegossenen senkrechten Rohrstutzen für den Anschluss an eine Dränage. Für die 
konsequente Ableitung des Niederschlagswassers von versiegelten Flächen stehen die Kantenschutzrinnen in den Nennweiten 100, 150 
und 200 zur Verfügung.

Produktvorteile
+ 6 mm starke Stahlprofilzarge 
+ korrosionsbeständige und wartungsfreundliche 
   Verschlusstechnik 
+ beidseitige UNILINK-Fuge für richtungs-
   unabhängigen Einbau
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Abdeckroste

Unterschiedliche Abdeckroste in Material und Form ergänzen das KE Entwässerungsrinnensystem. Für jeden ästhetischen 
Anspruch und verschiedene Verwendungsmöglichkeiten bieten Abdeckroste von ANRIN einen sicheren und langlebigen Rinnenabschluss.

Stegrost HEELGUARD
 
Guss GJS (schwarz lackiert) 
Länge: 50 cm,
SW 6 mm

Belastungklassen: 
D400*

Stegrost OvalGrip Design
 
Guss GJS (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm,
SW 12 mm

Belastungklassen: 
D400*, E600*

Maschenrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm 
MW 30 x 20 mm, MW 20 x 20 mm

Belastungklassen: 
C250, D400*

Belastungsklassen

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen die optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

Produktspezifikationen KE 100

A15 (Prüfkraft 15 kN) Rad- und Fußwege

Schulhöfe

Grünflächen, Gala-Bau

B125 (Prüfkraft 125 kN) Gehwege, Fußgängerzonen

Pkw-Parkflächen, Pkw-Parkdecks

Garageneinfahrten, Hofbereiche

C250 (Prüfkraft 250 kN) Straßenrandentwässerung

Leit- und Seitenstreifen

D400* (Prüfkraft 400 kN) Fahrbahnen

Parkfächen, BAB-Parkplätze

Fußgängerstraßen

E600* (Prüfkraft 600 kN) Verkehrswege in Industriegebieten

Flächen mit hohen Radlasten

nichtöffentliche Verkehrsflächen

ANRIN SnapLock-Verschluss

Jahrzehntelange Erfahrung und gründliche Produktentwicklung in den Bereichen Montage, Wartung 
und Reinigung von Entwässerungssystemen haben überzeugende Lösungen für dauerhafte Verschluss-
techniken hervorgebracht.
ANRIN Rost-Verschlüsse sind auf die jeweiligen Belastungsklassen optimiert und verbinden Sicherheit 
und Markenqualität mit funktionellem Design.
Der SnapLock-Verschluss ist auf den Einsatz bei Rosten für Rinnen der Nennweiten 150 und 200 mm 
ausgelegt.

Vorteile:
• auflegen – andrücken – einrasten
• Montage ohne Spezialwerkzeuge
• unempfindlich gegen Querkräfte

• korrosionsfeste Edelstahlfeder
• zuverlässige Funktion auch bei grober Verschmutzung
• Rost und Rinnenkörper verzahnen sich zu einer stabilen  
   Einheit

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen / SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite
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Zubehör
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Einlaufkasten 
mit Schmutzfangeimer
NBR-Dichtringe DA/OD 160/200

KE-200 und KE-200 Edelstahl

Dichtset

 
KE-200 und KE-200 Edelstahl 

Rohrstutzen

 
KE-200 und KE-200 Edelstahl

Stirnwand
mit Rohrstutzen DA/OD 160

 
KE-200 und KE-200 Edelstahl 

Stirnwand
geschlossen

 
KE-200 und KE-200 Edelstahl 

Zubehörmaße für KE-200 Einlaufkasten

ANRIN Kantenschutzsysteme aus Polymerbeton
Mit ANRIN Entwässerungssystemen soll anfallendes Niederschlagswasser sicher und schnell abgeleitet werden. Darüber hinaus haben die 
Bauelemente die Aufgabe, statische und dynamische Belastungen, die sich aus den verkehrsbedingten Beanspruchungen ergeben, aufzu-
nehmen und in die Umgebung des Baugrundes abzutragen.

Bei Auswahl, Planung und Einbau von ANRIN Entwässerungssystemen sind auszugsweise die nachstehenden technischen Regelwerke in 
ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Bei den nachfolgenden Einbauvorschriften handelt es sich um schematische Darstellungen. Diese sind beispielhaft und unverbindlich. Die 
hier gemachten Angaben beziehen sich auf unsere langjährige Erfahrung im Tief- und Straßenbau bzw. den derzeitigen Stand der Technik. 
Unabhängig davon sind Planer und Verarbeiter in jedem Fall verpflichtet, die Produkte und die Einbauanleitung auf ihre Eignung zu prüfen. 
Die beispielhaften Details sind vereinfachte Ausführungsvorschläge. Konstruktionsaufbauten sind objektspezifisch neu zu erstellen.

Wichtig: Roste beim Einbau einlegen.

Vorschriften und Regelwerke
Beim Einbau sind die Vorschriften und Regelwerke des aktuellen Standes der Technik zu beachten.

Diese sind zum Beispiel:
DIN EN 1433		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen“
DIN 19580		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen…“
RStO			   „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen“
DIN EN 206-1		  „Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität“
DIN EN 1045-2		  „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
			   und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1“

Einbauanleitung

C250 
mit Fahrbahnbeton 
bzw. Betonplatten 
oder Pflaster- 
deckung

C250 
mit Gussasphalt

D400 
E600 
mit Fahrbahnbeton 
bzw. Betonplatten 
oder Pflaster- 
deckung

D400, 
E600 
mit Gussasphalt

C12/15 C12/15

C20/25C20/25

1. Fahrbahn-Ortbeton
2. Tragschicht
3. Betonummantelung des Rinnenkörpers
4. Baugrund, gewachsenes Erdreich
5. Fertigbetonplatten bzw. -steinsysteme

6. Pflasterbettung
7. Deckschicht
8. Binderschicht
9. Bit. Tragschicht
    FDS = Fugenabdichtungssystem

Übergangsstück

 
KE-200 und KE-200 Edelstahl 

Rinnenkörper 
50 cm

KE-200 und KE-200 Edelstahl

Rinnenkörper 
100 cm 
mit Rohrstutzen

KE-200 und KE-200 Edelstahl
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Gewerbebau
Kantenschutzrinne KF-100

ANRIN Kantenschutzrinnen aus Polymerbeton
Im Tief- und Straßenbau steht dem Planer mit der KF-100 von ANRIN nun ein neues Rinnensystem zur Verfügung, das alle Belastungs-
formen vom normalem Pkw bis hin zu intensiven Lkw- oder Schwerlastverkehr aufnimmt und die wichtigsten Merkmale einer universellen 
Linienentwässerung in der Nennweite 100 in sich vereint. Durch eine massive 8 mm starke Gusszarge und vertikal verstärkte Seitenflanken 
bietet der Rinnenkörper auch beim Einbau in asphaltierten Nebenflächen größtmögliche Stabilität. Die verbesserte hydraulische Leistungs-
fähigkeit garantiert auch bei plötzlich auftretenden großen Wassermengen den schnellstmöglichen Abfluss. Das ANRIN DRAIN KF-100 
Entwässerungssystem ist mit vielen Abdeckrosten der KE-100 Serie ausrüstbar. Dadurch erhält der Handel ein universell einsetzbares 
Rinnensystem mit entsprechend geringen Lagerkosten. Die ANRIN DRAIN KF-100 Rinnen gibt es sowohl mit Wasserspiegel- als auch mit 
Eigengefälle in Bauhöhen zwischen 10 und 25 cm. Die Rinnen von 100 und 50 cm Länge werden im Zubehör ergänzt durch den Einlauf-
kasten mit 2 Abläufen in DN/OD 110 und 160, Stirnwände mit Gusszarge und ein Übergangsstück zur Überbrückung der Sohlenhöhe bei 
Stufengefälle.
Bauaufsichtliche Zulassung: Zur Verwendung im Bereich von Tankstellen und LAU-Anlagen. Zul.nr. Z-74.4-123

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 cm und 100 cm

Breite 14,4 cm

Höhe 10,0 cm, 15,0 - 20,0 cm, 25 cm

Gewicht 17 - 22,4 kg

Kantenausbildung GJS-Gusszarge

Nennweite 100 mm

Belastungsklasse A15 bis E600* (* keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Gefälleart Eigengefälle 0,5 % / Stufengefälle / Wasserspiegelgefälle

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Verschluss TwistLock-Verschluss

Rinnenmaße für Kantenschutzrinne KF-100

144

h

500144

50
042

3

40
1

1000

110

144

h

500

144

h

500144

50
042

3

40
1

1000

110

144

h

500

Produktvorteile
+ Zargen aus duktilem Gusseisen 
+ intelligente Verschlusstechnik - RapidLock 
+ Belastungsklassen bis E600* 
+ Rohrstutzen im Bauteil eingegossen 
+ Vorformungen an den 50 cm-Elementen
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Abdeckroste

Belastungsklassen

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen die optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

ANRIN TwistLock-Verschluss

Jahrzehntelange Erfahrung und gründliche Produktentwicklung in den Bereichen Montage, Wartung 
und Reinigung von Entwässerungssystemen haben überzeugende Lösungen für dauerhafte Verschluss-
techniken hervorgebracht.
ANRIN Rost-Verschlüsse sind auf die jeweiligen Belastungsklassen optimiert und verbinden Sicherheit 
und Markenqualität mit funktionellem Design.
Der TwistLock-Verschluss findet seine Anwendung bei den Rost-Ausführungen für Rinnen der Nenn-
weite 100 mm.

Vorteile:
• auflegen – eine Umdrehung – fest
• Montage ohne Spezialwerkzeuge
• kein Klappern, kein Lockern

• keine störenden Stege im Rinneninnenbereich
• wartungsfreundlich
• korrosionsbeständig

Produktspezifikationen KE 100

A15 (Prüfkraft 15 kN) Rad- und Fußwege

Schulhöfe

Grünflächen, Gala-Bau

B125 (Prüfkraft 125 kN) Gehwege, Fußgängerzonen

Pkw-Parkflächen, Pkw-Parkdecks

Garageneinfahrten, Hofbereiche

C250 (Prüfkraft 250 kN) Straßenrandentwässerung

Leit- und Seitenstreifen

D400* (Prüfkraft 400 kN) Fahrbahnen

Parkfächen, BAB-Parkplätze

Fußgängerstraßen

E600* (Prüfkraft 600 kN) Verkehrswege in Industriegebieten

Flächen mit hohen Radlasten

nichtöffentliche Verkehrsflächen

Lochrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm, 
Ø 6 mm

Belastungsklassen: 
A15, C250

Stegrost SW10
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm,
SW 10 mm
Belastungsklassen: 
C250

Stegrost und Doppelstegrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm, 
SW 10 mm

Belastungsklassen: 
A15, C250

Stegrost Oval Grip Design
 
Kunststoff (schwarz) 
Länge: 50 cm, 
SW 8 mm
Belastungsklassen: 
C250

Designrost LEAF
 
Gusseisen (unbeschichtet) 
Länge: 50 cm, 
SW 5 - 9 mm
Belastungsklassen: 
C250

Stegrost Oval Grip Design
 
Kunststoff (grau) 
Länge: 50 cm,
SW 8 mm

Belastungsklassen: 
B125

Designrost CELTIC
 
Gusseisen (unbeschichtet) 
Länge: 50 cm,
SW 10 mm
Belastungsklassen: 
C250

Längsprofilrost
 
Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm, 
SW 5 mm
Belastungsklassen: 
B125, D400*

Stegrost Oval Grip Design
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm, 
SW 10 mm 
Belastungsklassen: 
C250, E600*

Stegrost HEELGUARD
 
Gusseisen (schwarz lackiert) 
Länge: 50 cm,
SW 6 mm
Belastungsklassen: 
D400*

Längsstabrost
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm, 
MW 25 x 10 mm
Belastungsklassen: 
D400*

Maschenrost
 
Stahl (verzinkt), Edelstahl 
Länge: 50 cm, 100 cm, 
MW 30 x 14 mm, 30 x 10 mm, 20 x 14 mm
Belastungsklassen: 
B125, C250, D400

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen / SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite

Designrost WIRE
 
Gusseisen (KTL-beschichtet) 
Länge: 50 cm 

Belastungsklassen: 
D400*
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Zubehör

Dichtset

 
KF-100 

ANRIN Kantenschutzsysteme aus Polymerbeton
Mit ANRIN Entwässerungssystemen soll anfallendes Niederschlagswasser sicher und schnell abgeleitet werden. Darüber hinaus haben die 
Bauelemente die Aufgabe, statische und dynamische Belastungen, die sich aus den verkehrsbedingten Beanspruchungen ergeben, aufzu-
nehmen und in die Umgebung des Baugrundes abzutragen.

Bei Auswahl, Planung und Einbau von ANRIN Entwässerungssystemen sind auszugsweise die nachstehenden technischen Regelwerke in 
ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Bei den nachfolgenden Einbauvorschriften handelt es sich um schematische Darstellungen. Diese sind beispielhaft und unverbindlich. Die 
hier gemachten Angaben beziehen sich auf unsere langjährige Erfahrung im Tief- und Straßenbau bzw. den derzeitigen Stand der Technik. 
Unabhängig davon sind Planer und Verarbeiter in jedem Fall verpflichtet, die Produkte und die Einbauanleitung auf ihre Eignung zu prüfen. 
Die beispielhaften Details sind vereinfachte Ausführungsvorschläge. Konstruktionsaufbauten sind objektspezifisch neu zu erstellen.

Wichtig: Roste beim Einbau einlegen.

Vorschriften und Regelwerke
Beim Einbau sind die Vorschriften und Regelwerke des aktuellen Standes der Technik zu beachten.

Diese sind zum Beispiel:
DIN EN 1433		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen“
DIN 19580		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen…“
RStO			   „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen“
DIN EN 206-1		  „Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität“
DIN EN 1045-2		  „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
			   und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1“

Einbauanleitung

Einlaufkasten 
mit eingeformten NBR-Ringen

Abläufe DA/OD 110 und 160
KF-100

Übergangsstück

 
KF-100 

Rohrstutzen

 
KF-100

Stirnwand
mit eingegossenem  
Rohrstutzen DA/OD 110
 
KF-100 

Stirnwand
geschlossen

 
KF-100 

Zubehörmaße für KF-100 Einlaufkasten
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1. Graben ausheben. 
    Tragschicht einbauen und    
    verdichten. Betonbett
    (C 12/15 bis Kl. C250 ) auf  
    Tragschicht aufbringen.

5. Den Strang vervollständigen 
    und Bauteile an Schnur aus-
    richten.

3. Erstes Rinnenelement, ggf. 
    Einlaufkasten auf das Beton-
    bett aufsetzen.
    Bauteile an Schnur aus-
    richten.

7. Oberbelag verlegen.

4. Stirnwände ansetzen.

8. Der Belag sollte mindestens  
    4 mm höher als der Abdeck-
    rost anschließen.

2. Rohranschlüsse an die
    Rohrleitung anschließen.

6. Fundamentbeton entlang der  
    Rinnenflanke einbauen.

Rinnenkörper 
50 cm

KF-100

Rinnenkörper 
100 cm 
mit Rohrstutzen

KF-100
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Gewerbebau
Schwerlastrinne SF-100

ANRIN Schwerlastrinnen
Ein Rinnensystem für hohe Belastungen im Gewerbe- und Städtebau. Entwickelt für die Ableitung von Niederschlagswasser auf großen Flä-
chen wie Speditionshöfen, Tankstellen, Flughäfen etc. Hierbei kommen Rinnen in Nennweiten von 100 bis 300 zum Einsatz, die eine hohe
Belastbarkeit bei großem Schluckvermögen auszeichnet. Entscheidendes Merkmal dieser Rinnen sind die eingegossenen Zargen aus duk-
tilem Gusseisen. Sie verleihen den Rinnen die Stabilität, die sie brauchen, um die hohen Belastungen beim Überfahren mit schweren Fahr-
zeugen aufzufangen. Eine weitere Besonderheit der Schwerlastrinnen ist die bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBt für die Verwendung 
in Lager-, Abfüll- und Umschlags- (kurz: LAU) -Anlagen. Ebenfalls entscheidend geprägt wird die Funktionalität dieser Entwässerungsrinnen 
durch die Verschlusstechnik der Abdeckroste. Der eigens für die Rinnen entwickelte RapidLock-Verschluss ist selbstschließend, ohne zu-
sätzliches Werkzeug und funktioniert auch bei grober Verschmutzung zuverlässig.

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 cm und 100 cm

Breite 16,4 cm

Höhe 10,0 cm, 16,5 - 26,5 cm

Gewicht 19,0 - 42,0 kg

Kantenausbildung GJS-Gusszarge

Nennweite 100 mm

Belastungsklasse F900* (keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Gefälleart Eigengefälle 0,5 % / Stufengefälle / Wasserspiegelgefälle

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Verschluss RapidLock-Verschluss

Rinnenmaße für Schwerlastrinne SF-100
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Abdeckrost

Die Zargen und Abdeckroste der ANRIN Schwerlastrinnensysteme bestehen aus duktilem Gusseisen. Zur Aufnahme der Verkehrslasten 
sind Roste und Zargen miteinander verzahnt und mit RapidLock verriegelt.
Der selbstschließende RapidLock-Verschluss behält seine Funktionstüchtigkeit auch bei starker Verschmutzung. Einrasten und Aushebeln 
erfolgt ohne Spezialwerkzeug.
Das exklusive OvalGrip-Design bietet eine attraktive Oberfläche bei maximaler Ableitung anfallender Niederschlagsmengen.

Stegrost OvalGrip Design
 
Länge: 50 cm  
Nennweite: 100 mm

Belastungsklassen: 
F900*

Belastungsklassen

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen die optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

1 nach DIN 19580 
2 keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

ANRIN RapidLock-Verschluss

Dieser von ANRIN selbst entwickelte patentierte Verschluss vereint alle wichtigen Funktionen einer Rost-
verriegelung für die Aufnahme hoher Belastungen in einem stabilen und funktionalen Bauteil. Außerdem 
fügt er sich unauffällig und harmonisch in die attraktive Oberfläche des Gussrostes ein.

Vorteile:
• einfach einlegen und einrasten lassen
• selbstschließender RapidLock arretiert 
   den Rost verkehrssicher
• bessere Aufnahme von Verkehrslasten 
   durch Verzahnung von Rost und Rinnenkörper

• zuverlässige Funktion auch bei grober 
   Verschmutzung
• Einrasten und Aushebeln ohne Spezialwerkzeug

Belastungsklassen1 Anwendungsgebiete SF-100

D400*2 (Prüfkraft 400 kN) Fahrbahnen

Parkflächen

Fußgängerstraßen

E600*2 (Prüfkraft 600 kN) Verkehrswege in Industriegebieten

Flächen mit hohen Radlasten

nichtöffentliche Verkehrsflächen

F900*2 (Prüfkraft 900 kN) Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen

besondere Flächen

Produktspezifikation SF-100 SF-150 SF-200 SF-300

Art Guss-Stegrost OvalGrip

Material GJS-Gusszarge

Länge 50 cm

Einlaufquerschnitt 490 cm2/m 680 cm2/m 916 cm2/m 1196 cm2/m

Verschluss RapidLock-Verschluss, selbstschließend

Belastungsklasse D400*/ E600*/ F900*

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen / SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite
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Zubehör
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Dichtset

 
SF-100 

Einlaufkasten 
mit eingegossenem Rohrstutzen 
DA/OD 110

SF-100

Übergangsstück

 
SF-100 

Rohrstutzen

 
SF-100

Stirnwand
mit eingegossenem  
Rohrstutzen DA/OD 110
 
SF-100 

Stirnwand
geschlossen

 
SF-100 

Zubehörmaße für SF-100 Einlaufkasten

Rinnenkörper 
50 cm

SF-100

Rinnenkörper 
100 cm 
mit Rohrstutzen

SF-100
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Gewerbebau
Schwerlastrinne SF-150

ANRIN Schwerlastrinnen
Ein Rinnensystem für hohe Belastungen im Gewerbe- und Städtebau. Entwickelt für die Ableitung von Niederschlagswasser auf großen Flä-
chen wie Speditionshöfen, Tankstellen, Flughäfen etc. Hierbei kommen Rinnen in Nennweiten von 100 bis 300 zum Einsatz, die eine hohe
Belastbarkeit bei großem Schluckvermögen auszeichnet. Entscheidendes Merkmal dieser Rinnen sind die eingegossenen Zargen aus duk-
tilem Gusseisen. Sie verleihen den Rinnen die Stabilität, die sie brauchen, um die hohen Belastungen beim Überfahren mit schweren Fahr-
zeugen aufzufangen. Eine weitere Besonderheit der Schwerlastrinnen ist die bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBt für die Verwendung 
in Lager-, Abfüll- und Umschlags- (kurz: LAU) -Anlagen. Ebenfalls entscheidend geprägt wird die Funktionalität dieser Entwässerungsrinnen 
durch die Verschlusstechnik der Abdeckroste. Der eigens für die Rinnen entwickelte RapidLock-Verschluss ist selbstschließend, ohne zu-
sätzliches Werkzeug und funktioniert auch bei grober Verschmutzung zuverlässig.

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 cm und 100 cm

Breite 21,4 cm

Höhe 22,0 – 32,0 cm

Gewicht 17,0 - 40,8 kg

Kantenausbildung GJS-Gusszarge

Nennweite 150 mm

Belastungsklasse D400* / E600* und F900* ( keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Gefälleart Eigengefälle 0,5 % / Stufengefälle / Wasserspiegelgefälle

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Verschluss RapidLock-Verschluss

Rinnenmaße für Schwerlastrinne SF-150

Produktvorteile
+ Zargen aus duktilem Gusseisen 
+ intelligente Verschlusstechnik - RapidLock 
+ Belastungsklassen bis F900* 
+ Rohrstutzen im Bauteil eingegossen 
+ Vorformungen an den 50 cm-Elementen
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Abdeckrost

Die Zargen und Abdeckroste der ANRIN Schwerlastrinnensysteme bestehen aus duktilem Gusseisen. Zur Aufnahme der Verkehrslasten 
sind Roste und Zargen miteinander verzahnt und mit RapidLock verriegelt.
Der selbstschließende RapidLock-Verschluss behält seine Funktionstüchtigkeit auch bei starker Verschmutzung. Einrasten und Aushebeln 
erfolgt ohne Spezialwerkzeug.
Das exklusive OvalGrip-Design bietet eine attraktive Oberfläche bei maximaler Ableitung anfallender Niederschlagsmengen.

Stegrost OvalGrip Design
 
Länge: 50 cm  
Nennweite: 150 mm

Belastungsklassen: 
E600*, F900*

Belastungsklassen

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen die optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

1 nach DIN 19580 
2 keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

ANRIN RapidLock-Verschluss

Dieser von ANRIN selbst entwickelte patentierte Verschluss vereint alle wichtigen Funktionen einer Rost-
verriegelung für die Aufnahme hoher Belastungen in einem stabilen und funktionalen Bauteil. Außerdem 
fügt er sich unauffällig und harmonisch in die attraktive Oberfläche des Gussrostes ein.

Vorteile:
• einfach einlegen und einrasten lassen
• selbstschließender RapidLock arretiert 
   den Rost verkehrssicher
• bessere Aufnahme von Verkehrslasten 
   durch Verzahnung von Rost und Rinnenkörper

• zuverlässige Funktion auch bei grober 
   Verschmutzung
• Einrasten und Aushebeln ohne Spezialwerkzeug

Belastungsklassen1 Anwendungsgebiete SF-150

D400*2 (Prüfkraft 400 kN) Fahrbahnen

Parkflächen

Fußgängerstraßen

E600*2 (Prüfkraft 600 kN) Verkehrswege in Industriegebieten

Flächen mit hohen Radlasten

nichtöffentliche Verkehrsflächen

F900*2 (Prüfkraft 900 kN) Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen

besondere Flächen

Produktspezifikation SF-100 SF-150 SF-200 SF-300

Art Guss-Stegrost OvalGrip

Material GJS-Gusszarge

Länge 50 cm

Einlaufquerschnitt 490 cm2/m 680 cm2/m 916 cm2/m 1196 cm2/m

Verschluss RapidLock-Verschluss, selbstschließend

Belastungsklasse E600* / F900*

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen / SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite



152

Zubehör
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Dichtset

 
SF-150 

Einlaufkasten 
mit eingegossenem Rohrstutzen 
DA/OD 160

SF-150

Übergangsstück

 
SF-150 

Rohrstutzen

 
SF-150

Stirnwand
mit eingegossenem  
Rohrstutzen DA/OD 160
 
SF-150 

Stirnwand
geschlossen

 
SF-150 

Zubehörmaße für SF-150 Einlaufkasten

Rinnenkörper 
50 cm

SF-150

Rinnenkörper 
100 cm 
mit Rohrstutzen

SF-150
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Gewerbebau
Schwerlastrinne SF-200

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 cm und 100 cm

Breite 26,4 cm

Höhe 13,0 cm, 29,0 - 34,0 cm

Gewicht 25,6 - 54,0 kg

Kantenausbildung GJS-Gusszarge

Nennweite 200 mm

Belastungsklasse E600* und F900* (keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Gefälleart Eigengefälle 0,5 % / Stufengefälle / Wasserspiegelgefälle

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Verschluss RapidLock-Verschluss

Rinnenmaße für Schwerlastrinne SF-200
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ANRIN Schwerlastrinnen
Ein Rinnensystem für hohe Belastungen im Gewerbe- und Städtebau. Entwickelt für die Ableitung von Niederschlagswasser auf großen Flä-
chen wie Speditionshöfen, Tankstellen, Flughäfen etc. Hierbei kommen Rinnen in Nennweiten von 100 bis 300 zum Einsatz, die eine hohe
Belastbarkeit bei großem Schluckvermögen auszeichnet. Entscheidendes Merkmal dieser Rinnen sind die eingegossenen Zargen aus duk-
tilem Gusseisen. Sie verleihen den Rinnen die Stabilität, die sie brauchen, um die hohen Belastungen beim Überfahren mit schweren Fahr-
zeugen aufzufangen. Eine weitere Besonderheit der Schwerlastrinnen ist die bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBt für die Verwendung 
in Lager-, Abfüll- und Umschlags- (kurz: LAU) -Anlagen. Ebenfalls entscheidend geprägt wird die Funktionalität dieser Entwässerungsrinnen 
durch die Verschlusstechnik der Abdeckroste. Der eigens für die Rinnen entwickelte RapidLock-Verschluss ist selbstschließend, ohne zu-
sätzliches Werkzeug und funktioniert auch bei grober Verschmutzung zuverlässig.

Produktvorteile
+ Zargen aus duktilem Gusseisen 
+ intelligente Verschlusstechnik - RapidLock 
+ Belastungsklassen bis F900* 
+ Rohrstutzen im Bauteil eingegossen 
+ Vorformungen an den 50 cm-Elementen
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Abdeckrost

Die Zargen und Abdeckroste der ANRIN Schwerlastrinnensysteme bestehen aus duktilem Gusseisen. Zur Aufnahme der Verkehrslasten 
sind Roste und Zargen miteinander verzahnt und mit RapidLock verriegelt.
Der selbstschließende RapidLock-Verschluss behält seine Funktionstüchtigkeit auch bei starker Verschmutzung. Einrasten und Aushebeln 
erfolgt ohne Spezialwerkzeug.
Das exklusive OvalGrip-Design bietet eine attraktive Oberfläche bei maximaler Ableitung anfallender Niederschlagsmengen.

Stegrost OvalGrip Design
 
Länge: 50 cm
Nennweite: 200 mm

Belastungsklassen: 
E600*, F900*

Produktspezifikation SF-100 SF-150 SF-200 SF-300

Art Guss-Stegrost OvalGrip

Material GJS-Gusszarge

Länge 50 cm

Einlaufquerschnitt 490 cm2/m 680 cm2/m 916 cm2/m 1196 cm2/m

Verschluss RapidLock-Verschluss, selbstschließend

Belastungsklasse E600* / F900*

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen / SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite

Belastungsklassen

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen die optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

1 nach DIN 19580 
2 keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

ANRIN RapidLock-Verschluss

Dieser von ANRIN selbst entwickelte patentierte Verschluss vereint alle wichtigen Funktionen einer Rost-
verriegelung für die Aufnahme hoher Belastungen in einem stabilen und funktionalen Bauteil. Außerdem 
fügt er sich unauffällig und harmonisch in die attraktive Oberfläche des Gussrostes ein.

Vorteile:
• einfach einlegen und einrasten lassen
• selbstschließender RapidLock arretiert 
   den Rost verkehrssicher
• bessere Aufnahme von Verkehrslasten 
   durch Verzahnung von Rost und Rinnenkörper

• zuverlässige Funktion auch bei grober 
   Verschmutzung
• Einrasten und Aushebeln ohne Spezialwerkzeug

Belastungsklassen1 Anwendungsgebiete SF-150

D400*2 (Prüfkraft 400 kN) Fahrbahnen

Parkflächen

Fußgängerstraßen

E600*2 (Prüfkraft 600 kN) Verkehrswege in Industriegebieten

Flächen mit hohen Radlasten

nichtöffentliche Verkehrsflächen

F900*2 (Prüfkraft 900 kN) Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen

besondere Flächen
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Zubehör

Einlaufkasten 
mit eingegossenem Rohrstutzen 
DA/OD 160

SF-200

Dichtset

 
SF-200 

Rohrstutzen

 
SF-200

Stirnwand
mit eingegossenem  
Rohrstutzen DA/OD 160
 
SF-200 

Stirnwand
geschlossen

 
SF-200 

Zubehörmaße für SF-200 Einlaufkasten
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Rinnenkörper 
50 cm

SF-200

Rinnenkörper 
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Gewerbebau
Schwerlastrinne SF-300

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 50 cm und 100 cm

Breite 36,4 cm

Höhe 16,0 cm, 39,0 cm

Gewicht 35,0 - 64,0 kg

Kantenausbildung GJS-Gusszarge

Nennweite 300 mm

Belastungsklasse D400* und F900* (keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Gefälleart Wasserspiegelgefälle

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Verschluss RapidLock-Verschluss

Rinnenmaße für Schwerlastrinne SF-300

1000364

364 500

39
0

170

39
0

170

1000364

364 500
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ANRIN Schwerlastrinnen
Ein Rinnensystem für hohe Belastungen im Gewerbe- und Städtebau. Entwickelt für die Ableitung von Niederschlagswasser auf großen Flä-
chen wie Speditionshöfen, Tankstellen, Flughäfen etc. Hierbei kommen Rinnen in Nennweiten von 100 bis 300 zum Einsatz, die eine hohe
Belastbarkeit bei großem Schluckvermögen auszeichnet. Entscheidendes Merkmal dieser Rinnen sind die eingegossenen Zargen aus duk-
tilem Gusseisen. Sie verleihen den Rinnen die Stabilität, die sie brauchen, um die hohen Belastungen beim Überfahren mit schweren Fahr-
zeugen aufzufangen. Eine weitere Besonderheit der Schwerlastrinnen ist die bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBt für die Verwendung 
in Lager-, Abfüll- und Umschlags- (kurz: LAU) -Anlagen. Ebenfalls entscheidend geprägt wird die Funktionalität dieser Entwässerungsrinnen 
durch die Verschlusstechnik der Abdeckroste. Der eigens für die Rinnen entwickelte RapidLock-Verschluss ist selbstschließend, ohne zu-
sätzliches Werkzeug und funktioniert auch bei grober Verschmutzung zuverlässig.

Produktvorteile
+ Zargen aus duktilem Gusseisen 
+ intelligente Verschlusstechnik - RapidLock 
+ Belastungsklassen bis F900* 
+ Rohrstutzen im Bauteil eingegossen 
+ Vorformungen an den 50 cm-Elementen

160
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Abdeckrost

Die Zargen und Abdeckroste der ANRIN Schwerlastrinnensysteme bestehen aus duktilem Gusseisen. Zur Aufnahme der Verkehrslasten 
sind Roste und Zargen miteinander verzahnt und mit RapidLock verriegelt.
Der selbstschließende RapidLock-Verschluss behält seine Funktionstüchtigkeit auch bei starker Verschmutzung. Einrasten und Aushebeln 
erfolgt ohne Spezialwerkzeug.
Das exklusive OvalGrip-Design bietet eine attraktive Oberfläche bei maximaler Ableitung anfallender Niederschlagsmengen.

Stegrost OvalGrip Design
 
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
D400*, F900*

Produktspezifikation SF-100 SF-150 SF-200 SF-300

Art Guss-Stegrost OvalGrip

Material GJS-Gusszarge

Länge 50 cm

Einlaufquerschnitt 490 cm2/m 680 cm2/m 916 cm2/m 1196 cm2/m

Verschluss RapidLock-Verschluss, selbstschließend

Belastungsklasse D400* / F900*

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen / SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite

Belastungsklassen

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen die optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

1 nach DIN 19580 
2 keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

ANRIN RapidLock-Verschluss

Dieser von ANRIN selbst entwickelte patentierte Verschluss vereint alle wichtigen Funktionen einer Rost-
verriegelung für die Aufnahme hoher Belastungen in einem stabilen und funktionalen Bauteil. Außerdem 
fügt er sich unauffällig und harmonisch in die attraktive Oberfläche des Gussrostes ein.

Vorteile:
• einfach einlegen und einrasten lassen
• selbstschließender RapidLock arretiert 
   den Rost verkehrssicher
• bessere Aufnahme von Verkehrslasten 
   durch Verzahnung von Rost und Rinnenkörper

• zuverlässige Funktion auch bei grober 
   Verschmutzung
• Einrasten und Aushebeln ohne Spezialwerkzeug

Belastungsklassen1 Anwendungsgebiete SF-150

D400*2 (Prüfkraft 400 kN) Fahrbahnen

Parkflächen

Fußgängerstraßen

E600*2 (Prüfkraft 600 kN) Verkehrswege in Industriegebieten

Flächen mit hohen Radlasten

nichtöffentliche Verkehrsflächen

F900*2 (Prüfkraft 900 kN) Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen

besondere Flächen
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Zubehör

ANRIN Schwerlastsysteme aus Polymerbeton
Mit ANRIN Entwässerungssystemen soll anfallendes Niederschlagswasser sicher und schnell abgeleitet werden. Darüber hinaus haben die 
Bauelemente die Aufgabe, statische und dynamische Belastungen, die sich aus den verkehrsbedingten Beanspruchungen ergeben, aufzu-
nehmen und in die Umgebung des Baugrundes abzutragen.

Bei Auswahl, Planung und Einbau von ANRIN Entwässerungssystemen sind auszugsweise die nachstehenden technischen Regelwerke in 
ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Bei den nachfolgenden Einbauvorschriften handelt es sich um schematische Darstellungen. Diese sind beispielhaft und unverbindlich. Die 
hier gemachten Angaben beziehen sich auf unsere langjährige Erfahrung im Tief- und Straßenbau bzw. den derzeitigen Stand der Technik. 
Unabhängig davon sind Planer und Verarbeiter in jedem Fall verpflichtet, die Produkte und die Einbauanleitung auf ihre Eignung zu prüfen. 
Die beispielhaften Details sind vereinfachte Ausführungsvorschläge. Konstruktionsaufbauten sind objektspezifisch neu zu erstellen.

Wichtig: Roste beim Einbau einlegen.

Vorschriften und Regelwerke
Beim Einbau sind die Vorschriften und Regelwerke des aktuellen Standes der Technik zu beachten.

Diese sind zum Beispiel:
DIN EN 1433		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen“
DIN 19580		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen…“
RStO			   „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen“
DIN EN 206-1		  „Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität“
DIN EN 1045-2		  „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
			   und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1“

Einbauanleitung

Sinkkasten 
Ober-, Mittel- und Unterteil

SF-300

Dichtset

 
SF-300 

Rohrstutzen

 
SF-300

Stirnwand
mit eingegossenem  
Rohrstutzen DA/OD 200
 
SF-300 

Stirnwand
geschlossen

 
SF-300 

Zubehörmaße für SF-300 Sinkkasten

F900 
mit Fahrbahnbeton 
bzw. Betonplatten 
oder Pflaster- 
deckung

F900 
mit Gussasphalt

C20/25 C20/25

364

39
0

364

39
0

364

43
0

40
0

52
7

25
0

1. Fahrbahn-Ortbeton
2. Tragschicht
3. Betonummantelung des Rinnenkörpers
4. Baugrund, gewachsenes Erdreich
5. Fertigbetonplatten bzw. -steinsysteme

6. Pflasterbettung
7. Deckschicht
8. Binderschicht
9. Bit. Tragschicht
    FDS = Fugenabdichtungssystem

Rinnenkörper 
50 cm

SF-300

Rinnenkörper 
100 cm 
mit Rohrstutzen

SF-300
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Gewerbebau
Schwerlastrinne SOLID BLOCK 200

Das Entwässerungssystem in monolithischer Bauweise
Der SOLID BLOCK ist ein Entwässerungssystem, bei dem die Rinne mit der Abdeckung in einem Guss hergestellt wird. Er besteht aus 
einer geschlossenen Form aus Polymerbeton. Dieser Werkstoff bietet höchste Belastbarkeit und zeichnet sich durch seine Langlebigkeit 
aus. Der SOLID BLOCK entspricht außerdem allen Belastungsklassen der DIN EN 1433. Das System ist geeignet für LAU-Anlagen und hat 
die entsprechende Bauartzulassung durch das DIBt.

Produktspezifikationen

Material Polymerbeton

Länge 100 cm / 200 cm

Breite 26,4 cm

Höhe 32 cm

Gewicht 71,5 kg / 143 kg

Nennweite 200 mm

Gefälleart Wasserspiegelgefälle

Fugenausbildung Nut und Feder

Tragfähigkeit Kl. F900*

Abdeckrost -

264 1000

32
0

264 650

69
5

Ø 160 Ø 200

58
0

55
0

500264

33
6

Rinnenmaße für SOLID BLOCK 200
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ANRIN Schwerlastsystem Belastungsklassen

1 nach DIN 19580 
2 keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

ANRIN RapidLock-Verschluss

Dieser von ANRIN selbst entwickelte patentierte Verschluss vereint alle wichtigen Funktionen einer Rost-
verriegelung für die Aufnahme hoher Belastungen in einem stabilen und funktionalen Bauteil. Außerdem 
fügt er sich unauffällig und harmonisch in die attraktive Oberfläche des Gussrostes ein.

Vorteile:
• einfach einlegen und einrasten lassen
• selbstschließender RapidLock arretiert 
   den Rost verkehrssicher
• bessere Aufnahme von Verkehrslasten 
   durch Verzahnung von Rost und Rinnenkörper

• zuverlässige Funktion auch bei grober 
   Verschmutzung
• Einrasten und Aushebeln ohne Spezialwerkzeug

Belastungsklassen1 Anwendungsgebiete
SOLID 
BLOCK 200

D400*2 (Prüfkraft 400 kN) Fahrbahnen

Parkflächen

Fußgängerstraßen

E600*2 (Prüfkraft 600 kN) Verkehrswege in Industriegebieten

Flächen mit hohen Radlasten

nichtöffentliche Verkehrsflächen

F900*2 (Prüfkraft 900 kN) Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen

besondere Flächen

Zubehör

Produktspezifikationen Einlaufkasten zweiteilig Revisionselement

Material Polymerbeton Polymerbeton

Länge 65 cm 65 cm

Breite 26,4 cm 26,4 cm

Höhe 69,5 cm 33,5 cm

Gewicht 58,8 kg 38 kg

Gefälle Wasserspiegelgefälle Wasserspiegelgefälle

Verschluss RapidLock RapidLock

Belastbarkeit Kl. F900 Kl. F900

Abdeckrost Guss-Stegrost OvalGrip Guss-Stegrost OvalGrip

Einlaufkasten zweiteilig 

SOLID BLOCK 200

Revisionselement 

SOLID BLOCK 200

Zubehörmaße für SOLID BLOCK 200 Einlaufkasten

Zubehörmaße für SOLID BLOCK 200 Revisionselement

Stegrost OvalGrip Design 
Länge: 50 cm

Belastungsklassen: 
F900*
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Mit ANRIN Entwässerungssystemen soll anfallendes Niederschlagswasser sicher und schnell abgeleitet werden. Darüber hinaus haben die 
Bauelemente die Aufgabe, statische und dynamische Belastungen, die sich aus den verkehrsbedingten Beanspruchungen ergeben, aufzu-
nehmen und in die Umgebung des Baugrundes abzutragen.

Bei Auswahl, Planung und Einbau von ANRIN Entwässerungssystemen sind auszugsweise die nachstehenden technischen Regel- 
werke in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Bei den nachfolgenden Einbauvorschriften handelt es sich um schematische Darstellungen. Diese sind beispielhaft und unverbindlich. Die 
hier gemachten Angaben beziehen sich auf unsere langjährige Erfahrung im Tief- und Straßenbau bzw. den derzeitigen Stand der Technik. 
Unabhängig davon sind Planer und Verarbeiter in jedem Fall verpflichtet, die Produkte und die Einbauanleitung auf ihre Eignung zu prüfen. 
Die beispielhaften Details sind vereinfachte Ausführungsvorschläge. Konstruktionsaufbauten sind objektspezifisch neu zu erstellen.

Wichtig: Roste beim Einbau einlegen.

1 Rinnenelement
2 Fugendichtstoffsystem gemäß Anlage 
3 Anschließendes Dichtsystem
4 Fundament aus bewehrtem Beton und 

Ummantelung aus bewehrtem FDE-Beton 
unter Berücksichtigung der DAfStb-Richtlinie 
„Beton beim Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen“ gemäß statischer Bemessung

Stoßfuge umlaufend mit einem für den Kontaktkörper und die Verwendung 
geeigneten allgemein bauaufsichtlich bzw. europäisch technisch zugelasse-
nen Fugendichtstoff abdichten.

5 Tragschicht
6 Frostschutzschicht

Stoßfuge umlaufend verklebt

Systemdarstellung des Einbaus Abdichtung mehrteiliger Einlaufkästen

1

2

4

4

3

5

6

2

1 Rinnenelement
2 Fugendichtstoffsystem gemäß Anlage 
3 Anschließendes Dichtsystem
4 Fundament aus bewehrtem Beton und 

Ummantelung aus bewehrtem FDE-Beton 
unter Berücksichtigung der DAfStb-Richtlinie 
„Beton beim Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen“ gemäß statischer Bemessung

Stoßfuge umlaufend mit einem für den Kontaktkörper und die Verwendung 
geeigneten allgemein bauaufsichtlich bzw. europäisch technisch zugelasse-
nen Fugendichtstoff abdichten.

5 Tragschicht
6 Frostschutzschicht

Stoßfuge umlaufend verklebt

Systemdarstellung des Einbaus Abdichtung mehrteiliger Einlaufkästen

1

2

4

4

3

5

6

2

Vorschriften und Regelwerke
Beim Einbau sind die Vorschriften und Regelwerke des aktuellen Standes der Technik zu beachten.

Diese sind zum Beispiel:
DIN EN 1433		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen“
DIN 19580		  „Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen…“
RStO			   „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen“
DIN EN 206-1		  „Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität“, darin besonders zu beachten:
			   ZTV-Beton-StB 07 für den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken
			   aus Beton.
(VOB) Teil C		  DIN 18318 „Verkehrswege Bauarbeiten“
DIN EN 1045-2		  „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
			   und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1“

1. Rinnenelement
2. Fugendichtstoffsystem gemäß Anlage
3. anschließendes Dichtsystem
4. Fundament aus bewehrtem Beton und Ummantelung aus
    bewehrtem FDE-Beton unter Berücksichtigung der
    DAfStb-Richtlinie „Beton beim Umgang mit wassergefährdenden 
    Stoffen“ gemäß statischer Bemessung
5. Tragschicht
6. Frostschutzschicht

Stoßfuge umlaufend mit einem für den Kontaktkörper und die 
Verwendung geeigneten allgemein bauaufsichtlich bzw. europäisch 
technisch zugelassenen Fugendichtstoff abdichten.

Einbauanleitung
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Gewerbebau 
Punkteinlauf C250

Produktspezifikationen Punkteinlauf Punkteinlauf-Aufsatzkasten

Material Polymerbeton Polymerbeton

Länge 30,0 cm 30,0 cm

Breite 30,0 cm 30,0 cm

Höhe 40 cm 25 cm

Gewicht 34,7 kg 10,5 kg

Ablauf DA/OD 110 DA/OD 110

Abdeckung Guss-Längsstabrost Kl. C250 -

Belastungsklasse C250 C250

Technische Merkmale
+ integrierter Geruchsverschluß 
+ Schlammeimer aus PE 
+ vorgeformter Ablauf DN 100 mit NBR-Ring 
+ Aufsatzkasten hat einen vorgeformten  
   Fallrohranschluß DN 100
+ RapidLock Verschluss

Zubehör

Aufsatzkasten 

Punkteinlauf C250

Punkteinlauf Maße

300

300

32
5

40
5

25
0

DA/OD 110

300

300

32
5

40
5

25
0

DA/OD 110
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Städtebau / Kommunen
Schlitzaufsatzrinne Z-100

ANRIN Schlitzaufsatzrinnen
Ein Entwässerungssystem für den gehobenen Anspruch nach ästhetischen Lösungen. Es besteht aus dem eigentlichen Rinnenkörper aus 
Polymerbeton und einem sogenannten Schlitzaufsatz aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Dieser wird von 2 gekanteten Blechen gebildet. 
Der Schaft mündet in einem schmalen Schlitz. Die Bleche werden beim Einbau mit Platten oder Pflaster belegt, sodass nur der Schlitz an 
der Oberfläche sichtbar bleibt. Dieses Rinnensystem findet vor allem in der repräsentativen Gestaltung von Plätzen und urbanen Flächen im 
Städtebau Verwendung und ist für Verkehrslasten von bis zu C250 geeignet.

Produktspezifikationen Rinnenunterteil Schlitzaufsatz

Material Polymerbeton Stahl verzinkt / Edelstahl

Länge 50 cm und 100 cm 50 cm und 100 cm

Breite 13,6 cm 13,6 cm und 16,0 cm

Höhe 15,3 cm 13,2 cm und 18,2 cm

Schlitzweite SW 1,25 cm

Schafthöhe SH 11 cm / 16 cm

Nennweite 100 mm

Belastungsklasse A15 bis C250

Gefälleart Wasserspiegelgefälle

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Profilausführung seitl. bündiger Schlitz

Rinnenmaße für Schlitzaufsatzrinne Z-100

Produktvorteile
+ optimierte Selbstreinigung durch glattwandigen Schaft 
+ abgerundete Stabilisierungsstege 
+ Falzdoppelung nach außen zum spaltfreien Ansetzen des Belages 
+ variable Oberflächengestaltung 
+ rationelles Verlegen durch UNILINK®-Fugensystem
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Belastungsklassen

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen eine optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

Belastungsklassen1 Anwendungsgebiete Z-100

A15 (Prüfkraft 15 kN) Rad- und Fußwege

Schulhöfe

Grünflächen, Gala-Bau

B125 (Prüfkraft 125 kN) Gehwege, Fußgängerzonen

Pkw-Parkflächen, Pkw-Parkdecks

Garageneinfahrten, Hofbereiche

C250 (Prüfkraft 250 kN) Straßenrandentwässerung

Leit- und Seitenstreifen

Zubehör

Mascheneinsatz
Edelstahl 
Länge: 100 cm

 
Z-100 

9

42
8

500136

13
2 

18
2

Einlaufkasten 
mit Abläufen DA/OD 110 und 160,
eingeformten NBR-Ringen,
Schmutzfangeimer
Z-100

Revisionshaken
zur Entnahme der Revisionsaufsätze

 
Z-100 

Stirnwand
mit Rohrstutzen DA/OD 110

 
Z-100

Stirnwand
geschlossen

 
Z-100 

Übergangsstück

 
Z-100 

Zubehörmaße für Z-100 Einlaufkasten

Rinnenkörper 
50 cm

Z-100

Rinnenkörper 
100 cm 
mit Rohrstutzen

Z-100
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Städtebau / Kommunen
Schlitzaufsatzrinne Z-150

Produktspezifikationen Rinnenunterteil Schlitzaufsatz

Material Polymerbeton Stahl verzinkt / Edelstahl

Länge 50 cm und 100 cm 50 cm und 100 cm

Breite 21,4 cm 21,4 cm

Höhe 18,8 cm 23 cm

Schlitzweite SW 1,25 cm

Schafthöhe SH 20 cm

Nennweite 150 mm

Belastungsklasse A15 bis D400*

Gefälleart Wasserspiegelgefälle

Fugenausbildung UNILINK®-Fuge

Profilausführung seitl. bündiger Schlitz

Rinnenmaße für Schlitzaufsatzrinne Z-150

ANRIN Schlitzaufsatzrinnen
Ein Entwässerungssystem für den gehobenen Anspruch nach ästhetischen Lösungen. Es besteht aus dem eigentlichen Rinnenkörper aus 
Polymerbeton und einem sogenannten Schlitzaufsatz aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Dieser wird von 2 gekanteten Blechen gebildet. 
Der Schaft mündet in einem schmalen Schlitz. Die Bleche werden beim Einbau mit Platten oder Pflaster belegt, sodass nur der Schlitz an 
der Oberfläche sichtbar bleibt. Dieses Rinnensystem findet vor allem in der repräsentativen Gestaltung von Plätzen und urbanen Flächen im 
Städtebau Verwendung und ist für Verkehrslasten von bis zu D400* geeignet.
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Produktvorteile
+ optimierte Selbstreinigung durch glattwandigen Schaft 
+ abgerundete Stabilisierungsstege 
+ Falzdoppelung nach außen zum spaltfreien Ansetzen des Belages 
+ variable Oberflächengestaltung 
+ rationelles Verlegen durch UNILINK®-Fugensystem
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Belastungsklassen

ANRIN UNILINK®-Fuge

Das optimierte UNILINK®-Fugensystem hebt die traditionelle Unterscheidung von Rinnenanfang und Rinnenende auf. Elemente gleicher 
Bauhöhe können in beliebiger Ausrichtung zusammengefügt werden. Die symmetrisch geteilten Halbfugen ermöglichen die optimale 
Abdichtung der Stöße. Vertikal ausgerichtete Nuten und Federn unterstützen eine rationelle Verlegung: 
Die Einbaurichtung kann dabei frei gewählt werden!

Die Flexibilität in der Planungs- und Einbauphase tritt mit der UNILINK®-Fuge in eine neue Dimension!

Belastungsklassen1 Anwendungsgebiete Z-150

A15 (Prüfkraft 15 kN) Rad- und Fußwege

Schulhöfe

Grünflächen, Gala-Bau

B125 (Prüfkraft 125 kN) Gehwege, Fußgängerzonen

Pkw-Parkflächen, Pkw-Parkdecks

Garageneinfahrten, Hofbereiche

C250 (Prüfkraft 250 kN) Straßenrandentwässerung

Leit- und Seitenstreifen

D400* (Prüfkraft 400 kN) Fahrbahnen

Parkflächen, BAB-Parkplätze

Fußgängerstraßen

Zubehör

Mascheneinsatz
Edelstahl 
Länge: 100 cm

 
Z-150 

Einlaufkasten 
mit Abläufen DA/OD 160 und 200,
eingeformten NBR-Ringen,
Schmutzfangeimer
Z-150

Revisionshaken
zur Entnahme der Revisionsaufsätze

 
Z-150 

Stirnwand
mit Rohrstutzen DA/OD 160

 
Z-150

Stirnwand
geschlossen

 
Z-150 

Übergangsstück

 
Z-150 

Zubehörmaße für Z-150 Einlaufkasten

500214

58
8

23
0

Rinnenkörper 
50 cm

Z-150

Rinnenkörper 
100 cm 
mit Rohrstutzen

Z-150
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Sportstättenbau
Rinne 125 (Typ A/B/E/F) 
für Kampfbahnen mit überhöhtem Spielfeld

Zur Entwässerung von Kampfbahnen mit erhöhtem Rasenspielfeld werden offene Rinnen mit einseitiger Aufkantung eingesetzt. 
Im Segmentbereich kommen offene Rinnen ohne Aufkantung zur Anwendung, da hier Laufbahn und Segmente i. d. R. auf einem 
Höhenniveau liegen. Der Polymerbeton-Rinnenkörper und eine PE-HD Kunststoffabdeckung bilden im ANRIN SPORT Entwässerungs- 
system NW 125 eine sinnvolle Kombination aus Entwässerung und Laufbahnbegrenzung.
Die Abdeckungen entsprechend der DIN 18035 sowie den internationalen Leichtathletikbestimmungen.

Produktspezifikationen 125 A/B 125 E/F Abdeckung

Material Polymerbeton Polymerbeton Kunststoff

Länge 100 cm 100 cm 100 cm

Breite 16,0 cm 17,5 cm 16,0 cm

Höhe 20 cm 24,0 cm 5,0 cm

Gewicht 16 kg 18 kg -

Abdeckung

Rinne 125 A/B
ohne Aufkantung
gerade/ gebogen (R = 36,5 m)

Rinne 125 E/F
mit einseitiger Aufkantung
gerade/ gebogen (R = 36,5 m)

Kunststoffabdeckung

PE-HD, weiß
gerade/gebogen (R = 36,5 m) 
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Einsatzgebiet

Kampfbahnen mit Überhöhung des Spielfeldes und / oder der Segmente

Sprintlaufbahnen mit überhöhten Nebenflächen

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125, offene Rinne

Rinne Typ 125 A, ohne Aufkantung, in den Geraden Art. 04111000

Kunststoffabdeckung, gerade Art. 04370000

Rinne Typ 125 B, ohne Aufkantung, im Übergangsbereich Spielfeld/Segment und/oder im Segment Art. 04112000

Kunststoffabdeckung, gebogen Art. 04371000

alternativ bei höhengleichem Belag:	

Rinne Typ 125 C.3, Schlitzrinne, im Segment Art. 04112310

Kunststoffabdeckung, gebogen Art. 04374000

Rinne Typ 125 E, mit Aufkantung, in den Geraden Art. 04113000

Kunststoffabdeckung, gerade Art. 04370000

Rinne Typ 125 F, mit Aufkantung, im Übergangsbereich Spielfeld/Segment Art. 04114000

Kunststoffabdeckung, gebogen Art. 04371000

Einlaufkasten Typ 125 J, ohne Aufkantung, im Segment Art. 04117000

Einlaufkasten Typ 125 K, mit Aufkantung, in den Geraden Art. 04118000

Einsatzgebiet

Einlaufkasten mit Aufkantung 4 cm Einlaufkasten ohne Aufkantung

125 K 125 K

125 K 125 K

125 J
(125 L.3)

125 J
(125 L.3)

Einbauanleitung

100

100100

100 100

125

125

160

160

R = 36,5 m

Segment

Spielfeld

200

585

50

50

± 0 Laufbahn

± 0 Laufbahn

100

100100

125

160

200

50

± 0 Laufbahn

240

Spielfeld

R = 36,5 m

560

50

± 0 Laufbahn

600

Spielfeld
160

125

100 100

100

100100

100 100

125

125

160

160

R = 36,5 m

Segment

Spielfeld

200

585

50

50

± 0 Laufbahn

± 0 Laufbahn

100

100100

125

160

200

50

± 0 Laufbahn

240

Spielfeld

R = 36,5 m

560

50

± 0 Laufbahn

600

Spielfeld
160

125

100 100

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 für Kampfbahnen mit überhöhtem Spielfeld

ANRIN SPORT 
Entwässerungssystem 125
Rinne 125 A/B
• gerade/gebogen
• Kunststoffabdeckung (weiß)

ANRIN SPORT
Entwässerungssystem 125
Einlaufkasten 125 J,
ohne Aufkantung
• Kunststoffabdeckung (weiß)

ANRIN SPORT
Entwässerungssystem 125
Einlaufkasten 125 K,
mit 4 cm Aufkantung
• Kunststoffabdeckung (weiß)

ANRIN SPORT
Entwässerungssystem 125
Rinne 125 E/F
• gerade/gebogen
• Kunststoffabdeckung (weiß)

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125
Rinne 125 A/B

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125
Rinne 125 E/F

100

100100

125

160

R = 36,5 m

Segment

200

50

± 0 Laufbahn

100

100100

125

160

200

50

± 0 Laufbahn

240

Spielfeld

R = 36,5 m

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125
Rinne 125 A/B

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125
Rinne 125 E/F

100

100100

125

160

R = 36,5 m

Segment

200

50

± 0 Laufbahn

100

100100

125

160

200

50

± 0 Laufbahn

240

Spielfeld

R = 36,5 m
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Zubehör

Einlaufkasten 125 J 
ohne Aufkantung
Vorformungen DA/OD 110/160

ANRIN SPORT

Einlaufkasten 125 K
mit einseitiger Aufkantung
Vorformungen DA/OD 110/160

 
ANRIN SPORT

Kunststoffabdeckung
PE-HD (weiß)
gerade/gebogen (R = 36,5 m)

 
ANRIN SPORT 

Produktspezifikationen Einlaufkasten Abdeckung

Material Polymerbeton Kunststoff

Länge 50 cm 100 cm

Breite 16,0 cm - 17,5 cm 16,0 cm

Höhe 58,5 - 62,5 cm 5,0 cm

Gewicht 29,0 - 29,6 kg -
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Sportstättenbau
Rinne 125 (Typ C.1/C.2/C.3/C.4)
für Kampfbahnen mit höhengleichem Spielfeld
Ausführung für In-situ-Beläge

Für die steigende Zahl von Kampfbahnen mit höhengleichen Spielfeldern wurde die NW 125 Schlitzrinne entwickelt. Dieses System gewährt 
ein Höchstmaß an Variabilität in Bezug auf verschiedene Anlagenbereiche. Die Vermeidung von Stolperkanten erhöht den Nutzungskomfort 
und vereinfacht die Pflege. Um den Bestimmungen des Internationalen Leichtathletikverbandes zu entsprechen, reicht es aus, bei Bedarf
(z. B. im Falle eines Wettkampfes) die Rinnenkörper entlang der Laufbahninnenseite mit einer mobilen Zarge oder Kunststoffabdeckung zu 
versehen.

Produktspezifikationen 125 C.1 – C.4 125 R.1 – R.4 Abdeckung

Material Polymerbeton Polymerbeton Kunststoff

Länge 100 cm 100 cm 100 cm

Breite 16,0 cm 16,0 cm 16,0 cm

Höhe 18,7 - 20,0 cm 18,7 - 20,0 cm 5,0 cm

Gewicht 22,5 - 25,0 kg 24,0 - 29,0 kg -

Abdeckung

Rinne 125 C.1 - C.4
mit Verkrallnuten
ein-/beidseitig beschichtbar
gerade/ gebogen (R = 36,5 m)

Rinne 125 R.1 - R.4
Rinne mit Revisionsöffnung, mit Verkrallnuten
ein-/beidseitig beschichtbar
gerade/ gebogen (R = 36,5 m)

Kunststoffabdeckung

PE-HD (weiß, mobil)
gerade/gebogen (R = 36,5 m) 
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Einsatzgebiet

Kampfbahnen mit Höhengleichheit von Spielfeld, Laufbahn und/oder Segmenten

Bundeswehr-Sportanlagen

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125, offene Rinne

Rinne Typ 125 C.1, gerade, einseitig beschichtbar, in den Geraden Art. 04112110

Rinne Typ 125 C.2, gebogen, einseitig beschichtbar, im Übergangsbereich Spielfeld/Segment Art. 04112210

Rinne Typ 125 C.3, gebogen, beidseitig beschichtbar, im Segment Art. 04112310

Rinne Typ 125 C.4, gerade, beidseitig beschichtbar, in den Geraden Art. 04112410

Rinne Typ 125 R.1, gerade, einseitig beschichtbar, mit Revisionsöffnung, in den Geraden Art. 04112120

Rinne Typ 125 R.2, gebogen, eins. beschichtbar, mit Revisionsöffnung, im Übergangsbereich Spielfeld/Segment Art. 04112220

Rinne Typ 125 R.3, gebogen, beidseitig beschichtbar, mit Revisionsöffnung, im Segment Art. 04112320

Rinne Typ 125 R.4, gerade, beidseitig beschichtbar, mit Revisionsöffnung, in den Geraden Art. 04112420

Einlaufkasten Typ 125 L.1, mit Schlitzdeckel, einseitig beschichtbar, in den Geraden Art. 04119010

Einlaufkasten Typ 125 L.3, mit Schlitzdeckel beidseitig beschichtbar, im Segment Art. 04119030

Kunststoffabdeckung, PE-HD, weiß, mobil, gerade Art. 04373000

Kunststoffabdeckung, PE-HD, weiß, mobil, gebogen Art. 04374000

Einsatzgebiet Einbauanleitung

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne für Kampfbahnen mit höhengleichem Spielfeld

ANRIN SPORT
Entwässerungssystem 125 
Schlitzrinne
Rinne 125 C.1/C.2
Rinne 125 R.1/R.2
• gerade/gebogen
• Kunststoffabdeckung (weiß)
• einseitig beschichtbar

ANRIN SPORT
Entwässerungssystem 125 
Schlitzrinne
Einlaufkasten Typ 125 L.1, mit 
Schlitzdeckel, einseitig
beschichtbar, in den Geraden
• Kunststoffabdeckung (weiß)

ANRIN SPORT
Entwässerungssystem 125 
Schlitzrinne
Einlaufkasten Typ 125 L.3, mit 
Schlitzdeckel beidseitig
beschichtbar, im Segment
• Kunststoffabdeckung (weiß)

ANRIN SPORT
Entwässerungssystem 125 
Schlitzrinne
Rinne 125 C.3/C.4
Rinne 125 R.3/R.4
• gerade/gebogen
• Kunststoffabdeckung (weiß)
• beidseitig beschichtbar

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne
Rinne 125 C.1/C.2 
Rinne 125 R.1/R.2

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne
Rinne 125 C.3/C.4 
Rinne 125 R.3/R.4

100

100100
125

160

R = 36,5 m

Spielfeld

50

± 0 Laufbahn

100

100100
125

160

200

50

± 0 Laufbahn

187

Segment

R = 36,5 m

200187

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne
Rinne 125 C.1/C.2 
Rinne 125 R.1/R.2

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne
Rinne 125 C.3/C.4 
Rinne 125 R.3/R.4

100

100100
125

160

R = 36,5 m

Spielfeld

50

± 0 Laufbahn

100

100100
125

160

200

50

± 0 Laufbahn

187

Segment

R = 36,5 m

200187

 . 125 C.6125 C.6

125 C.5 125 C.6

1 

125 1 

125 C.2  125 C.2 

125 C
.3  

125 C.2 125 C.2  

12
5 

C
.3

 

 

125 C.1

125 C.1

125 C
.312

5 
C

.3

125 C.2125 C.2

125 C.2125 C.2

Einlaufkasten mit Deckel 
einseitig beschichtbar

Rinne mit Revisionsöffnung 
einseitig beschichtbar

Einlaufkasten mit Deckel 
zweiseitig beschichtbar

Rinne mit Revisionsöffnung 
zweiseitig beschichtbar

125 L.1 125 L.1125 R.1

125 L.1 125 L.1125 R.1

125 R.3

125 R.3

125 L.3

125 R.3

125 R.3

125 L.3

Rinne 125 C.1/C.2   /   Rinne 125 R.1/R.2

100

100100
125

160

200

50

± 0 Laufbahn

187

Segment

R = 36,5 m

100

100100

100 100100 100

125

125 125

160

160

168 168

160

R = 36,5 m

Spielfeld

Spielfeld Segment

50

50 50

± 0 Laufbahn

± 0 Laufbahn ± 0 Laufbahn

200187

635 635
622 622

Rinne 125 C.1/C.2   /   Rinne 125 R.1/R.2

100

100100
125

160

200

50

± 0 Laufbahn

187

Segment

R = 36,5 m

100

100100

100 100100 100

125

125 125

160

160

168 168

160

R = 36,5 m

Spielfeld

Spielfeld Segment

50

50 50

± 0 Laufbahn

± 0 Laufbahn ± 0 Laufbahn

200187

635 635
622 622
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Zubehör

Einlaufkasten 125 L.1 
mit Alu-Winkelrahmen u. einseitig
beschichtbarem Schlitzdeckel mit
PE-Schlammeimer u. Vorformungen
DA/OD 110/160

ANRIN SPORT

Einlaufkasten 125 L.3
mit Alu-Winkelrahmen u. beidseitig
beschichtbarem Schlitzdeckel mit
PE-Schlammeimer u. Vorformungen
DA/OD 110/160
 
ANRIN SPORT

Kunststoffabdeckung
PE-HD, weiß, mobil
gerade/gebogen (R = 36,5 m)

 
ANRIN SPORT 

Produktspezifikationen Einlaufkasten Abdeckung

Material Polymerbeton Kunststoff

Länge 50 cm 100 cm

Breite 16,0 cm 16,0 cm

Höhe 63,5 cm 5,0 cm

Gewicht 29,9 kg -
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Sportstättenbau
Rinne 125 (Typ C.5/C.6/C.7/C.8)
für Kampfbahnen mit höhengleichem Spielfeld
Ausführung mit ebener Oberfläche zum Belegen mit Bahnenware

Für die steigende Zahl von Kampfbahnen mit höhengleichen Spielfeldern wurde die NW 125 Schlitzrinne entwickelt. Dieses System gewährt 
ein Höchstmaß an Variabilität in Bezug auf verschiedene Anlagenbereiche. Die Vermeidung von Stolperkanten erhöht den Nutzungskomfort 
und vereinfacht die Pflege. Um den Bestimmungen des Internationalen Leichtathletikverbandes zu entsprechen, reicht es aus, bei Bedarf
(z. B. im Falle eines Wettkampfes) die Rinnenkörper entlang der Laufbahninnenseite mit einer mobilen Zarge oder Kunststoffabdeckung zu 
versehen.

Produktspezifikationen 125 C.5 – C.8 125 R.5 – R.8 Abdeckung

Material Polymerbeton Polymerbeton Kunststoff

Länge 100 cm 100 cm 100 cm

Breite 16,0 cm 16,0 cm 16,0 cm

Höhe 18,7 - 20,0 cm 18,7 - 20,0 cm 5,0 cm

Gewicht 22,5 - 26,0 kg 24,0 - 26,0 kg -

Abdeckung

Rinne 125 C.5 - C.8
ein-/beidseitig beschichtbar
gerade/ gebogen (R = 36,5 m)

Rinne 125 R.5 - R.8
Rinne mit Revisionsöffnung
ein-/beidseitig beschichtbar
gerade/ gebogen (R = 36,5 m)

Kunststoffabdeckung

PE-HD (weiß, mobil)
gerade/gebogen (R = 36,5 m) 
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Einsatzgebiet

Kampfbahnen mit Höhengleichheit von Spielfeld, Laufbahn und/oder Segmenten

Bundeswehr-Sportanlagen

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne, für Beläge mit Bahnenware

Rinne Typ 125 C.5, gerade, einseitig beschichtbar, in den Geraden Art. 04112510

Rinne Typ 125 C.6, gebogen, einseitig beschichtbar, im Übergangsbereich Spielfeld/Segment Art. 04112610

Rinne Typ 125 C.7, gebogen, beidseitig beschichtbar, im Segment Art. 04112710

Rinne Typ 125 C.8, gerade, beidseitig beschichtbar, in den Geraden Art. 04112810

Rinne Typ 125 R.5, gerade, einseitig beschichtbar, mit Revisionsöffnung, in den Geraden Art. 04112520

Rinne Typ 125 R.6, gebogen, eins. beschichtbar, mit Revisionsöffnung, im Übergangsbereich Spielfeld/Segment Art. 04112620

Rinne Typ 125 R.7, gebogen, beidseitig beschichtbar, mit Revisionsöffnung, im Segment Art. 04112720

Rinne Typ 125 R.8, gerade, beidseitig beschichtbar, mit Revisionsöffnung, in den Geraden Art. 04112820

Einlaufkasten Typ 125 L.5, mit Schlitzdeckel, einseitig beschichtbar, in den Geraden Art. 04119050

Einlaufkasten Typ 125 L.7, mit Schlitzdeckel beidseitig beschichtbar, im Segment Art. 04119070

Kunststoffabdeckung, PE-HD, weiß, mobil, gerade Art. 04373000

Kunststoffabdeckung, PE-HD, weiß, mobil, gebogen Art. 04374000

Einsatzgebiet Einbauanleitung

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne
Rinne 125 C.1/C.2 
Rinne 125 R.1/R.2

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne
Rinne 125 C.3/C.4 
Rinne 125 R.3/R.4

100

100100
125

160

R = 36,5 m

Spielfeld

50

± 0 Laufbahn

100

100100
125

160

200

50

± 0 Laufbahn

187

Segment

R = 36,5 m

200187

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne
Rinne 125 C.1/C.2 
Rinne 125 R.1/R.2

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne
Rinne 125 C.3/C.4 
Rinne 125 R.3/R.4

100

100100
125

160

R = 36,5 m

Spielfeld

50

± 0 Laufbahn

100

100100
125

160

200

50

± 0 Laufbahn

187

Segment

R = 36,5 m

200187

ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne für Kampfbahnen mit höhengleichem Spielfeld

ANRIN SPORT
Entwässerungssystem 125 
Schlitzrinne
Rinne 125 C.5/C.6
Rinne 125 R.5/R.6
• gerade/gebogen
• Kunststoffabdeckung (weiß)
• einseitig beschichtbar

ANRIN SPORT
Entwässerungssystem 125 
Schlitzrinne
Einlaufkasten Typ 125 L.5
• Kunststoffabdeckung (weiß)

ANRIN SPORT
Entwässerungssystem 125 
Schlitzrinne
Einlaufkasten Typ 125 L.7
• Kunststoffabdeckung (weiß)

ANRIN SPORT
Entwässerungssystem 125 
Schlitzrinne
Rinne 125 C.7/C.8
Rinne 125 R.7/R.8
• gerade/gebogen
• Kunststoffabdeckung (weiß)
• beidseitig beschichtbar

 . 125 C.6125 C.6

125 C.5 125 C.6

1

125 1 

125 C.2 125 C.2 

125 C
.3  

125 C.2 125 C.2  

12
5 

C
.3

 

125 C.5

125 C.5

125 C
.712

5 
C

.7

125 C.6125 C.6

125 C.6125 C.6

 Einlaufkasten mit Deckel 
einseitig beschichtbar

Rinne mit Revisionsöffnung 
einseitig beschichtbar

Einlaufkasten mit Deckel 
zweiseitig beschichtbar

Rinne mit Revisionsöffnung 
zweiseitig beschichtbar

125 L.5 125 L.5125 R.5

125 L.5 125 L.5125 R.5

125 R.7

125 R.7

125 L.7

125 R.7

125 R.7

125 L.7

100

100100
125

160

R = 36,5 m

Spielfeld

200

50

± 0 Laufbahn

100

100100
125

160

200

50

± 0 Laufbahn

187

Segment

R = 36,5 m

100 100100 100

125 125

160

168 168

160
Spielfeld Segment

50 50

± 0 Laufbahn ± 0 Laufbahn

635 635
622 622

100

100100
125

160

R = 36,5 m

Spielfeld

200

50

± 0 Laufbahn

100

100100
125

160

200

50

± 0 Laufbahn

187

Segment

R = 36,5 m

100 100100 100

125 125

160

168 168

160
Spielfeld Segment

50 50

± 0 Laufbahn ± 0 Laufbahn

635 635
622 622
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Zubehör

Einlaufkasten 125 L.5 
mit Alu-Winkelrahmen u. einseitig
beschichtbarem Schlitzdeckel mit
PE-Schlammeimer u. Vorformungen
DA/OD 110/160

ANRIN SPORT

Einlaufkasten 125 L.7
mit Alu-Winkelrahmen u. beidseitig
beschichtbarem Schlitzdeckel mit
PE-Schlammeimer u. Vorformungen
DA/OD 110/160
 
ANRIN SPORT

Kunststoffabdeckung
PE-HD (weiß, mobil)
gerade/gebogen (R = 36,5 m)

 
ANRIN SPORT 

Produktspezifikationen Einlaufkasten Abdeckung

Material Polymerbeton Kunststoff

Länge 50 cm 100 cm

Breite 16,0 cm 16,0 cm

Höhe 63,5 cm 5,0 cm

Gewicht 29,9 kg -
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Sportstättenbau
Entwässerungssystem Muldenrinne
für Kampfbahnen Typ C und D

ANRIN SPORT Muldenrinnen aus Polymerbeton stellen mit ihrem flachen und offenen Querschnitt eine sinnvolle Alternative bei der
Entwässerung von Sportanlagen mit ungebundenen Belägen dar.
Als Rinne ohne Abdeckung leicht zu säubern, ist sie als Spielfeldeinfassung aufgrund des günstigen Höhen-Breiten-Verhältnisses eine 
sichere und saubere Lösung. Jede Rinne ist mit 2 Bügelankern ausgestattet, die eine stabile Verbindung mit dem Untergrund garantieren. 
Der Einbau erfolgt in ein Betonbett von 15 x 35 cm; eine Dehnungsfuge gibt es alle 20 m.

Produktspezifikationen Muldenrinne Einlaufkasten

Material Polymerbeton Polymerbeton

Länge 100 cm 50 cm

Breite 25,0 cm 25,0 cm

Höhe 7,0 cm 37,5 cm 

Gewicht 19,0 kg 22,0 kg

Zubehör

Einlaufkasten
mit einliegendem Kunststoffrost

Muldenrinne
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Einsatzgebiet

Kampfbahnen mit höhengleichem Spielfeld

Spiel- u. Sportflächen mit Belagskombination Rasen/Kunststoff

Sand- oder granulatverfüllte Kunstrasenplätze

ANRIN SPORT Muldenrinne

Muldenrinne gerade, L = 100 cm, in den Geraden Art. 04211010

Muldenrinne gebogen, R = 36,5 m, im Übergangsbereich Spielfeld/Segment und in den Segmenten Art. 04212010

Kunststoffrost OvalGrip, PA, L = 50 cm, zum Einlegen in den Einlaufkasten Art. 01004140

Einlaufkasten mit PE-Eimer und Vorformung DA/OD 110 mit Dichtring Art. 04215000

Einsatzgebiet

Mulde gerade

M
ul

de
 g

eb
og

en

Mulde gerade

M
ul

de
 g

eb
og

en

Einlaufkasten für Muldenrinne

Einbauanleitung

186

R = 36,5 oder 36,6 m

Laufbahn

150

70

Rasenspielfeld
250

350

186
Pflasterfläche

150

70

Sand- oder 
Granulatver -
füllter Kunst -
rasen

250

350

186
Laufbahn

375

Rasenspielfeld
250

110

310

186

R = 36,5 oder 36,6 m

Laufbahn

150

70

Rasenspielfeld
250

350

186
Pflasterfläche

150

70

Sand- oder 
Granulatver -
füllter Kunst -
rasen

250

350

186
Laufbahn

375

Rasenspielfeld
250

110

310

186

R = 36,5 oder 36,6 m

Laufbahn

150

70

Rasenspielfeld
250

350

186
Pflasterfläche

150

70

Sand- oder 
Granulatver -
füllter Kunst -
rasen

250

350

186
Laufbahn

375

Rasenspielfeld
250

110

310

ANRIN SPORT Entwässerungssystem Muldenrinne für Kampfbahnen Typ C und D

ANRIN SPORT
Muldenrinne
• mit 2 Bügelankern
• gerade/gebogen (R = 36,5 m)

ANRIN SPORT
Muldenrinne Einlaufkasten
• mit angeformter Muldenrinne
• mit aufliegendem Kunststoffstegrost OvalGrip
• mit PE-Eimer und Vorformung DA/OD 110
• Rohranschluss wahlweise links oder rechts
• optional mit stirnseitig passgeformten Dehnfugenbändern

ANRIN SPORT
Muldenrinne
• mit 2 Bügelankern
• gerade/gebogen (R = 36,5 m)
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Sportstättenbau
Entwässerungssystem Muldenrinne mit Verkrallnut
für Kampfbahnen mit Kunststoffbelag

ANRIN SPORT Muldenrinnen aus Polymerbeton stellen mit ihrem flachen und offenen Querschnitt eine sinnvolle Alternative bei der
Entwässerung von Sportanlagen mit ungebundenen Belägen dar.
Als Rinne ohne Abdeckung leicht zu säubern, ist sie als Spielfeldeinfassung aufgrund des günstigen Höhen-Breiten-Verhältnisses eine 
sichere und saubere Lösung. Jede Rinne ist mit 2 Bügelankern ausgestattet, die eine stabile Verbindung mit dem Untergrund garantieren. 
Der Einbau erfolgt in ein Betonbett von 15 x 35 cm; eine Dehnungsfuge gibt es alle 20 m.

Produktspezifikationen Muldenrinne Einlaufkasten

Material Polymerbeton Polymerbeton

Länge 100 cm 50 cm

Breite 25,0 cm 25,0 cm

Höhe 7,0 cm 37,5 cm 

Gewicht 19,0 kg 22,0 kg

Zubehör

Einlaufkasten
mit einliegendem Stegrost

Muldenrinne mit Verkrallungsnut

208
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Einsatzgebiet

Kampfbahnen mit höhengleichem Spielfeld

Spiel- u. Sportflächen mit Belagskombination Rasen/Kunststoff

Sand- oder granulatverfüllte Kunstrasenplätze

ANRIN SPORT Muldenrinne mit Verkrallungsnut

Muldenrinne gerade, L = 100 cm, in den Geraden Art. 04211020

Muldenrinne gebogen, R = 36,5 m, im Übergangsbereich Spielfeld/Segment und in den Segmenten Art. 04212020

Kunststoffrost OvalGrip, PA, L = 50 cm, zum Einlegen in den Einlaufkasten Art. 01004140

Einlaufkasten mit PE-Eimer und Vorformung DA/OD 110 mit Dichtring Art. 04215001

Einsatzgebiet Einbauanleitung

186

R = 36,5 oder 36,6 m

Laufbahn

150

70

Rasenspielfeld
220

350

186
Laufbahn

375

Rasenspielfeld
220

110

310

186

R = 36,5 oder 36,6 m

Laufbahn

150

70

Rasenspielfeld
220

350

186
Laufbahn

375

Rasenspielfeld
220

110

310

ANRIN SPORT Entwässerungssystem Muldenrinne für Kampfbahnen Typ C und D

ANRIN SPORT
Muldenrinne
• mit 2 Bügelankern
• Verkrallungsnut
• gerade/gebogen (R = 36,5 m)

ANRIN SPORT
Muldenrinne Einlaufkasten
• mit angeformter Muldenrinne
• Verkrallungsnut
• mit aufliegendem Kunststoffstegrost OvalGrip
• mit PE-Eimer und Vorformung DA/OD 110
• Rohranschluss wahlweise links oder rechts
• optional mit stirnseitig passgeformten Dehnfugenbändern

Mulde gerade

M
ul

de
 g

eb
og

en

Mulde gerade

M
ul

de
 g

eb
og

en

Einlaufkasten für Muldenrinne
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Sportstättenbau
Randeinfassungssystem Rasenkantenplatte
zur Einfassung von Laufbahnen mit Kunststoffbelag

ANRIN SPORT Rasenkantenplatte aus Polymerbeton ist eine spezielle Konstruktion zur äußeren Einfassung von Laufbahnen in
Kampfbahnen. Die einseitige Verkrallungsnut ermöglicht das exakte Anarbeiten des Kunststoffbelages. Für eine einfache und saubere
Verlegung sind die Stirnseiten mit einer Nut und einem Federsystem ausgestattet. Die profilierte Unterseite der Rasenkantenplatte und 4
symmetrisch angeordnete Bügelanker garantieren eine dauerhafte und frostsichere Verbindung zum Streifenfundament.

Produktspezifikationen Rasenkantenplatte Rasenkantenplatte, gebogen, R = 44,1 m

Material Polymerbeton Polymerbeton

Länge 100 cm 100 cm

Breite 25,0 cm 25,0 cm

Höhe 6,5 cm 6,5 cm

Gewicht 19,0 kg 19,0 kg
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Einsatzgebiet

Äußere Einfassung von Laufbahnen in Kampfbahnen

Randeinfassungen von Spielflächen

ANRIN SPORT Rasenkantenplatte

Rasenkantenplatte, gerade, mit 4 Bügelankern, Verkrallungsnut Art. 04204500

Rasenkantenplatte, gebogen (R = 44,10 m), mit 4 Bügelankern, Verkrallungsnut Art. 04204600

Einsatzgebiet Einbauanleitung

225

R = 44,1 m

Laufbahn

150

65

Nebenfläche
250

100 100

ANRIN SPORT Rasenkantenplatte zur Einfassung von Laufbahnen mit Kunststoffbelag
Seit über 40 Jahren widmet sich ANRIN innovativ, kompetent und erfolgreich dem Thema Entwässerungstechnik im Sportplatzbau.
Richtungsweisende Systeme wie die schraublose Kunstrasenverklemmung wurden von ANRIN eingeführt und weiterentwickelt.
Entwässerung von Kampfbahnen, Abgrenzung von Laufbahnen sowie die Randeinfassung von Kugelstoßanlagen und Sprunggruben
komplettieren das ANRIN SPORT Produktsortiment. Alle ANRIN SPORT Bauelemente entsprechen den Anforderungen der IAAF 
für die Konstruktion von Laufbahnen und Spielfeldern sowie der DIN 18035 für die Entwässerung von Sportplätzen.

ANRIN SPORT
Rasenkantenplatte
• mit 4 Bügelankern
• Verkrallungsnut
• gerade/gebogen (R = 44,1 m)
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Sportstättenbau
Entwässerungssystem NW 100 Kunstrasen
für rechteckige Kunstrasenspielfelder
Verklemmung des Kunstrasens außerhalb der Rinne

Die NW 100 Kunstrasen des ANRIN SPORT Entwässerungssystems bieten für die Entwässerung aller modernen Kunstrasenanlagen die
optimale Lösung. Hier werden 2 wichtige Funktionen gleichzeitig von einem einzigen Bauteil übernommen: die Befestigung des Kunstra-
sens und die Entwässerung der Nebenflächen.
Durch die schraublose Verklemmung werden Beschädigungen am Belagsmaterial vermieden. Durch den Verzicht auf die Anordnung von 
Metallteilen auf der Oberfläche wird größtmögliche Sicherheit beim Sport gewährleistet. Der Rinnenquerschnitt ohne störende
Befestigungsteile von Abdeckungen und Verriegelung erleichtert Reinigungs- und Wartungsvorgänge.

Produktspezifikationen NW 100 Einlaufkasten Abdeckung

Material Polymerbeton Polymerbeton Stahl, verzinkt

Länge 100 cm 50 cm 100 cm

Breite 18,8 cm 18,8 cm 13,0 cm

Höhe 20,0 cm 56,3 cm -

Gewicht 25,0 kg 27,5 kg -

216



218 219

Einsatzgebiet

rechteckige Kunstrasenplätze mit niveaugleichen Nebenflächen

ANRIN SPORT Entwässerungssystem NW 100 Kunstrasen

Klemmrinne NW 100, L = 100 cm, mit Stahlstegrost, verzinkt Art. 04401001

Einlaufkasten mit Einlauföffnung, mit Schmutzfangeimer und Vorformung für Rohrstutzen DA/OD 110 Art. 04403001

Gehrungsschnitt an Klemmrinne NW 100 mit Stegrost für 90° Ecken Art. 01307600

Einsatzgebiet

Einlaufkasten für Klemmrinne NW 100

A AB

BA A

BB

Klemmrinne mit Gehrungsschnitt für 90° Ecke
Klemmstein mit Gehrungsschnitt für 90° Ecke
Klemmschiene mit Gehrungsschnitt für 90° Ecke

A Klemmrinne NW 100 L = 100 cm
Klemmstein L = 100 cm
Klemmschiene L = 200 cm

B

Einbauanleitung

100

100100

100

Pflasterfläche

200

188

130

Kunstrasen

ANRIN SPORT Entwässerungssystem NW 100 Kunstrasen für rechteckige Kunstrasenspielfelder
Seit über 40 Jahren widmet sich ANRIN innovativ, kompetent und erfolgreich dem Thema Entwässerungstechnik im Sportplatzbau.
Richtungsweisende Systeme wie die schraublose Kunstrasenverklemmung wurden von ANRIN eingeführt und weiterentwickelt.
Die Entwässerung von Kampfbahnen, die Abgrenzung von Laufbahnen sowie die Randeinfassung von Kugelstoßanlagen und Sprung- 
gruben komplettieren das ANRIN SPORT Produktsortiment. Alle ANRIN SPORT Bauelemente entsprechen den Anforderungen der IAAF 
für die Konstruktion von Laufbahnen und Spielfeldern sowie der DIN 18035 für die Entwässerung von Sportplätzen.

ANRIN SPORT
Entwässerungssystem NW 100 Kunstrasen
Klemmrinne NW 100
• für rechteckige Kunstrasenspielfelder mit niveaugleichen
   Nebenflächen
• gerade
• Stahlstegrost



Sportstättenbau
Randeinfassungssystem Klemmstein 
zur Einfassung von Kunstrasenspielfeldern

Mit dem ANRIN SPORT Klemmstein aus Polymerbeton und der ANRIN SPORT Klemmschiene aus verzinktem Edelstahl stehen für die 
Randeinfassung von klassisch verlegtem Kunstrasen zwei hochfunktionale und leicht einzubauende Klemmsysteme zur Wahl. Der Kunst-
rasen wird dabei jeweils mittels dazugehöriger Greifschiene im Klemmschlitz ausgerichtet und durch Eintreiben der Kunststoffkeile fixiert. 
Klemmstein und Klemmschiene eignen sich für die Kombination mit Pflastersteinen, Kantenplatten und Entwässerungsrinnen. Der Einbau 
erfolgt in ein Betonfundament.

Produktspezifikationen Klemmstein mit Betonkante

Material Polymerbeton

Länge 100 cm

Breite 10,0 cm

Höhe 20,0 cm

Gewicht 21,1 kg

ANRIN SPORT Klemmstein und Klemmschiene für Kunstrasenspielfelder

Klemmstein mit 5 cm Betonkante, polymerbraun Art. 04435000

Gehrungsschnitt an Klemmstein für 90° Ecken oder Klemmschiene Art. 01307600

ANRIN SPORT Klemmset
zur Verklemmung des Kunstrasens im ANRIN SPORT Klemmsystem bestehend aus Kunststoffkeilen und U-Schienen. Pro lfdm Klemm-
system werden 4 Kunststoffkeile und 2 U-Schienen benötigt.

100

100100

100
Pflasterfläche

200

55

155

Kunstrasen

5030
20

100

100100

32 Kunstrasen

Einsatzgebiet

rechteckige Kunstrasenplätze mit niveaugleichen Nebenflächen
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Sportstättenbau
Randeinfassungssystem Klemmschiene 
zur Einfassung von Kunstrasenspielfeldern

ANRIN SPORT Klemmset
zur Verklemmung des Kunstrasens im ANRIN SPORT Klemmsystem bestehend aus Kunststoffkeilen und U-Schienen. Pro lfdm Klemm-
system werden 4 Kunststoffkeile und 2 U-Schienen benötigt.

Produktspezifikationen Klemmschiene

Material Stahl, verzinkt

Länge 200 cm

Breite 3,2 cm

Höhe 6,0 cm

Gewicht 7,0 kg

ANRIN SPORT Klemmstein und Klemmschiene für Kunstrasenspielfelder

Klemmschiene, Stahl verzinkt, mit 4 Ankern, Länge = 200 cm Art. 04436000

Klemmset bestehend aus 4 Kunststoffkeilen, 2 Greifschienen à 48 cm pro lfdm -

Gehrungsschnitt an Klemmstein oder Klemmschiene für 90° Ecken Art. 01307600 

Einsatzgebiet

rechteckige Kunstrasenplätze mit niveaugleichen Nebenflächen

Mit dem ANRIN SPORT Klemmstein aus Polymerbeton und der ANRIN SPORT Klemmschiene aus verzinktem Edelstahl stehen für die 
Randeinfassung von klassisch verlegtem Kunstrasen zwei hochfunktionale und leicht einzubauende Klemmsysteme zur Wahl. Der Kunst-
rasen wird dabei jeweils mittels dazugehöriger Greifschiene im Klemmschlitz ausgerichtet und durch Eintreiben der Kunststoffkeile fixiert. 
Klemmstein und Klemmschiene eignen sich für die Kombination mit Pflastersteinen, Kantenplatten und Entwässerungsrinnen. Der Einbau 
erfolgt in ein Betonfundament.

100

100100

100
Pflasterfläche

200

55

155

Kunstrasen

5030
20

100

100100

32 Kunstrasen
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Sportstättenbau
Weichkantenstein
zur Randeinfassung von Laufbahnen, Spielfeldern und Weitsprunggruben

ANRIN SPORT Weichkantensteine aus Polymerbeton mit EPDM-Gummiprofil in schwarz oder weiß eignen sich besonders für die Randein-
fassung von Laufbahnen, zur Abgrenzung von Spielfeldern gegen Segmentbereiche und zur Sprung- oder Stoßgrubeneinfassung.
Das Gummiprofil ist in Polymerbeton eingegossen und bietet aufgrund der Elastizität des Materials und der abgerundeten Kanten ein 
Höchstmaß an aktiver Sicherheit. Breiten von 5 cm für Laufbahnbegrenzung, über 6 cm für Sprunggruben und Beachvolleyballfelder bis 10 
cm für Kugelstoßanlagen und Bauhöhen von 20 bis 40 cm bieten eine Vielfalt an individuellen Konstruktions- und Gestaltungsmöglichkei-
ten.

Produktspezifikationen Weichkantenstein Längenausgleich Eckstück

Material Polymerbeton Polymerbeton Polymerbeton

Länge 100 cm 50 cm 25 x 25 cm

Breite 5,0 / 6,0 / 10,0 cm 6,0 cm 6,0 cm

Höhe 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0 cm 30,0 / 40,0 cm 30,0 / 40,0 cm

Gewicht 12,5 - 33,8 kg 10,0 / 11,1 kg 11,0 / 12,1 kg

400

150
150

SegmentSprunggrube

150

Stückliste:

Weichkantstein
6 / 40 / 100  =  28 Stck.
6 / 40 / 50  =  4 Stck.
6 / 40 / Ecke  =  4 Stck.

Sandfangrinne
100 / 50 / 14  =  23 Stck.
112 / 50 / 14  =  3 Stck.
Stirnwand  =  4 Stck.

60

Einbaubeispiel

224
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Einsatzgebiet

äußere und innere Laufbahnbegrenzung

Segmentabgrenzung von Spielfeldern

Einfassung von Sprunggruben, Kugelstoßanlagen

Einfassung von Beachvolleyballfeldern

Weichkantenstein L = 100 cm L = 50 cm Eckstück Einsatzgebiet

6/40 weiß
6/40 schwarz

04521000
04501000

04521100
04501100

04521200
04501200

Weit- u. Dreisprung

6/30 weiß
6/30 schwarz

04522000
04502000

04522100
04502100

04522200
04502200

Weit- u. Dreisprung

6/25 weiß
6/25 schwarz

04523000
04503000

- -
Einfassung von Laufbahnen
u. Spielfeldern

6/20 weiß
6/20 schwarz

04524000
04504000

- -
Einfassung von Laufbahnen
u. Spielfeldern

5/25 weiß
5/25 schwarz

04526000
04506000

- -
Einfassung von Laufbahnen
u. Spielfeldern

5/20 weiß
5/20 schwarz

04527000
04507000

- -
Einfassung von Laufbahnen
u. Spielfeldern

10/25 schwarz
10/40 schwarz

04509500
04508000

- -
Kugelstoßen, Beachvolleyball
Kugelstoßen, Beachvolleyball

Einsatzgebiet Verlegeanleitung

400

150
150

SegmentSprunggrube

150

Stückliste:

Weichkantstein
6 / 40 / 100  =  28 Stck.
6 / 40 / 50  =  4 Stck.
6 / 40 / Ecke  =  4 Stck.

Sandfangrinne
100 / 50 / 14  =  23 Stck.
112 / 50 / 14  =  3 Stck.
Stirnwand  =  4 Stck.

60

ANRIN SPORT Weichkantenstein zur Randeinfassung von Laufbahnen, Spielfeldern und Weitsprunggruben
Seit über 40 Jahren widmet sich ANRIN innovativ, kompetent und erfolgreich dem Thema Entwässerungstechnik im Sportplatzbau.
Richtungsweisende Systeme wie die schraublose Kunstrasenverklemmung wurden von ANRIN eingeführt und weiterentwickelt.
Die Entwässerung von Kampfbahnen, die Abgrenzung von Laufbahnen sowie die Randeinfassung von Kugelstoßanlagen und Sprung- 
gruben komplettieren das ANRIN SPORT Produktsortiment. Alle ANRIN SPORT Bauelemente entsprechen den Anforderungen der IAAF 
für die Konstruktion von Laufbahnen und Spielfeldern sowie der DIN 18035 für die Entwässerung von Sportplätzen.

Verlegeplan
zur Randeinfassung Weitsprung am 
Beispiel einer Grube mit den lichten 
Maßen 9,00 x 7,00 m
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Sportstättenbau
Sandfangrinne
zur Aufnahme von Sand aus Weitsprunggruben

Die ANRIN SPORT Sandfangrinne besteht aus einer Polymerbeton-Wanne mit umlaufender Stahlkante und einer Abdeckung aus Stahl-
Maschenrost mit aufliegender Gummi-Wabenmatte. Zur Abgrenzung der Sandgrube gegenüber kunststoffbeschichteten Nebenflächen 
empfiehlt sich eine ein- oder zweireihige Verlegung. Dadurch wird einer übermäßigen Verschmutzung des Kunststoffbelages vorgebeugt.

Produktspezifikationen Sandfangrinne Längenausgleich Stirnwand

Material Polymerbeton Polymerbeton Polymerbeton

Länge 100 cm 67,0 und 112,0 cm -

Breite 50 cm 50 cm 50 cm

Höhe 14,0 cm 14,0 cm 14,0 cm

Gewicht 43,0 kg 48,0 kg 2,9 kg

Einbaubeispiel

 
 

400

150
150

SegmentSprung -
grube

150

50060

140

150

Stückliste:

Weichkantstein
6 / 40 / 100  =  28 Stck.
6 / 40 / 50  =  4 Stck.
6 / 40 / Ecke  =  4 Stck.

Sandfangrinne
100 / 50 / 14  =  23 Stck.
112 / 50 / 14  =  3 Stck.
Stirnwand  =  4 Stck.

228
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Einsatzgebiet

Sandfangrinne zur Aufnahme von Sand aus Weitsprunggruben

Einsatzgebiet

ANRIN SPORT Sandfangrinne

Rinne mit Stahlkante u. Gummimatte auf Stahlrost, L = 100 cm Art. 04571000

Rinne mit Stahlkante u. Gummimatte auf Stahlrost, L = 112 cm Art. 04572000

Rinne mit Stahlkante u. Gummimatte auf Stahlrost, L = 67 cm Art. 04571670

Stirnwand mit Stahlkante Art. 04573000

Verlegeanleitung

 
 

400

150
150

SegmentSprung -
grube

150

50060

140

150

Stückliste:

Weichkantstein
6 / 40 / 100  =  28 Stck.
6 / 40 / 50  =  4 Stck.
6 / 40 / Ecke  =  4 Stck.

Sandfangrinne
100 / 50 / 14  =  23 Stck.
112 / 50 / 14  =  3 Stck.
Stirnwand  =  4 Stck.

ANRIN SPORT Sandfangrinne zur Aufnahme von Sand aus Weitsprunggruben
Seit über 40 Jahren widmet sich ANRIN innovativ, kompetent und erfolgreich dem Thema Entwässerungstechnik im Sportplatzbau.
Richtungsweisende Systeme wie die schraublose Kunstrasenverklemmung wurden von ANRIN eingeführt und weiterentwickelt.
Die Entwässerung von Kampfbahnen, die Abgrenzung von Laufbahnen sowie die Randeinfassung von Kugelstoßanlagen und Sprung- 
gruben komplettieren das ANRIN SPORT Produktsortiment. Alle ANRIN SPORT Bauelemente entsprechen den Anforderungen der IAAF 
für die Konstruktion von Laufbahnen und Spielfeldern sowie der DIN 18035 für die Entwässerung von Sportplätzen.

Verlegeplan
zur Randeinfassung Weitsprung 
am Beispiel einer Grube mit den
lichten Maßen 9,00 x 7,00 m.
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Sportstättenbau
Kabelverteilerschacht
zur festen und temporären Verkabelung von Sportanlagen

ANRIN SPORT Kabelverteilerschächte organisieren die feste und temporäre Verkabelung von Sportanlagen. Verbunden mit Leerrohren 
unterhalb von Laufbahn- und Spielfeldbereichen erlauben sie den störungsfreien Betrieb von Strom-, Daten- und Multimedia-Netzen. Der 
Schachtkörper aus Polymerbeton hat eine umlaufende Stahlzarge und allseitige Vorformungen für Leerrohre. Der offene Boden wird mit 
einer Sickerpackung versehen. Die Abdeckung trägt ein Installationspaneel zur Aufnahme der Steckverbindungen und besitzt eine Öffnung 
mit Kabelzugentlastung.

Produktspezifikationen Kabelverteilerschacht Abdeckung beschichtbar Riffelblech

Material Polymerbeton Stahl, verzinkt Stahl, verzinkt

Länge 60,0 cm 60,0 cm 60,0 cm

Breite 60,0 cm 60,0 cm 60,0 cm

Höhe 60,0 cm - -

Gewicht 57,0 kg - -

232



234 235

Einsatzgebiet

Feste und temporäre Verkabelung von Sportanlagen

Einsatzgebiet

ANRIN SPORT Sandfangrinne

Kabelverteilerschacht, ohne Boden, mit Stahlrahmen u. allseitigen Vorformungen DA/OD 110/160 Art. 04611000

Abdeckung für Kabelverteilerschacht, Stahl verzinkt, bauseits beschichtbar Art. 04613010

Abdeckung für Kabelverteilerschacht, Stahl verzinkt, Riffelblech Art. 04613020

Einbauanleitung

100

600

600

100

100

ANRIN SPORT Kabelverteilerschacht zur festen und temporären Verkabelung von Sportanlagen
Seit über 40 Jahren widmet sich ANRIN innovativ, kompetent und erfolgreich dem Thema Entwässerungstechnik im Sportplatzbau.
Richtungsweisende Systeme wie die schraublose Kunstrasenverklemmung wurden von ANRIN eingeführt und weiterentwickelt.
Die Entwässerung von Kampfbahnen, die Abgrenzung von Laufbahnen sowie die Randeinfassung von Kugelstoßanlagen und Sprunggru-
ben komplettieren das ANRIN SPORT Produktsortiment. Alle ANRIN SPORT Bauelemente entsprechen den Anforderungen der IAAF, 
für die Konstruktion von Laufbahnen und Spielfeldern sowie der DIN 18035 für die Entwässerung von Sportplätzen.

ANRIN SPORT Kabelverteilerschacht
• Stahlrahmen
• allseitige Vorformung DA/OD 110/160
• Abdeckung aus verzinktem Stahl
   - als Riffelblech
   - zur bauseitigen Beschichtung mit Kunstrasen/Kunststoffbelag



236 237

System K
E

-1
00

K
C

-1
00

K
E

-1
50

K
E

-2
00

K
F-

10
0

S
F-

10
0

S
F-

15
0

S
F-

20
0

S
F-

30
0

Z-
10

0

Z-
15

0

P
un

kt
ei

nl
au

f

S
in

kk
as

te
n

S
E

LF

S
P

O
R

T

Anwendung Haus, Hof und Garten

Garten- und Landschaftsbau

Fuß- und Radwege

Fußgängerzonen

Schulhöfe

Bahnsteige

PKW-Parkplätze

Parkhäuser

Straßenrandentwässerung

Längsentwässerung von Fahrbahnen

Industrieflächen mit Schwerlastverkehr

Hafenanlagen

Flughäfen

Container-Umschlagplätze

Tankstellen gem. WHG

LAU - Anlagen gem. WHG

LKW-Parkplätze

Spielplätze

Sportanlagen

Werkstoff der Rinne Polymerbeton

Kunststoff

Werkstoff der
Rinnenkante

Stahlzarge, verzinkt

Stahlzarge, Edelstahl

Gusszarge

Belastungsklasse Klasse A15 (Prüfkraft 15 kN)

Klasse B125 (Prüfkraft 125 kN)

Klasse C250 (Prüfkraft 250 kN)

Klasse D400 (Prüfkraft 400 kN)

Klasse E600 (Prüfkraft 600 kN)

Klasse F900 (Prüfkraft 900 kN)

Nennweite 100 mm

150 mm

200 mm

300 mm

Gefälleart Wasserspiegelgefälle

Stufengefälle

Eigengefälle 0,5%

Fugentechnik Nut- und Federsystem

Unilink-Fuge, richtungsunabhängig

Verschlusstechnik TwistLock

SnapLock, selbstschließend

RapidLock, selbstschließend

Belastungsklassen Anwendungsgebiet K
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A15
Prüfkraft 15 kN Rad- und Fußwege

Schulhöfe

Grünflächen, GaLaBau

B125
Prüfkraft 125 kN Gehwege, Fußgängerzonen

PKW-Parkflächen, -Parkdecks

Garageneinfahrten, Hofbereiche

C250
Prüfkraft 250 kN Straßenrandentwässerung

Leit- und Seitenstreifen

D400*
Prüfkraft 400 kN Fahrbahnen

Parkflächen, BAB-Parkplätze

Fußgängerstraßen

E600*
Prüfkraft 600 kN

Verkehrswege in Industriegebie-
ten

Flächen mit hohen Radlasten

Nicht-öffentliche Verkehrsflächen

F900*
Prüfkraft 900 kN Besondere Flächen, z.B.

Flugbetriebsflächen

Die ANRIN Entwässerungssysteme im Überblick Belastungsklassen und zugeordnete Verkehrsflächen nach DIN 19580 / EN 1433
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